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La fromagerie
GUILLOTEAU

La FROMAGERIE GUILLOTEAU voit le jour a Pélussin, dans |a Loire en 1983. Elle ouvre une
autre unité a Belley, dans I'Ain en 1988,

Le fromage le plus célébre. de I'entreprise est le Pavé d'Affinois. L.a particularité de ce fromage
se situe dans un procédé technique mis au point par le fondateur de I'entreprise : 'ultrafiltration
du lait. Ce procédé permet de mieux restituer les éléments nutritifs du lait. Tous les autres
fromages fabriqués par cette entreprise (fromage de vache, de chévre, bleus ...) sont congus sur
la base de ce procédé particulier.

La production annuelle de 6 500 tonnes de fromages des deux entreprises de la fromagerie
Guilloteau se fraduit par ta transformation de :

- 20 millions de litres de lait de vache,

- 3,5 millions de litres de lait de chévre,

- 600 000 litres de lait de brebis.

Plus de 600 km de pavé !
Chaque année, c'est I'équivalent de la distance de Pélussin a Paris, soit plus de 600 kilométres,
gue représentent des millions de Pavés d'Affinois mis bout a bout.

L’entreprise regroupe un total de 212 salaries dont 82 sur le site de Belley.

Site de Belley :

Il comprend 14 haloirs (espace d'affinage des fromages) utilisés pour la production
du fromage blanc et 5 héaloirs pour la production du fromage bleu. L'emballage est
automatisé a 90 % dans la salle de conditionnement. 50 % des fromages fabriqués
par I'unité de Belley sont destinés a I'exportation.

La production annuelle sur ce site est de 3 000 tonnes de fromages.

L'entreprise réalise des interventions sur ses installations et améliore sans cesse son outil de
production afin de rester compétitive en terme de qualité des produits, de sécurité alimentaire, de
sécurité des personnes et de rapidité dans la fabrication de ses fromages, tout en maitrisant ses
col(ts de production.

Vous devez, dans le sujet qui vous est proposé :
- définir la procédure de réalimentation d'une partie de I'usine suite a un défaut sur la partie
haute tension,
- préparer le remplacement de plusieurs appareils (détermination des références, schémas,
paramétrage ...) pour des raisons de vétusté, d'augmentation de la production, d’économies
d’énergie ou de mise en conformité avec les normes de sécurité des machines,
- vérifier la rentabilité du remplacement de certains de ces appareils.
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| Tarif réglementé : Vert A5 EJP Trés Longues Utilisations Seuils Standard

Prix réglementés |

Souscription depuis le 01/12/1995 :

HH
800

PM
PS kW 0

HCE
800

HPE
800

Horaires heures creuses @ 22H00 — 06H00
Zone EJF . 74 ; Franee SUD

Puissance réduite (PR) : 382,0 kW

Relevé de vos puissances aiteintes du 01/12/2010 au 01/01/2011

Puigsance controlée par compteur électrenique

Poste horaire Valeur relevee Cocfficient de Jecture Valeur mesurée Forfait + ou - Valeur retenue
P (Pointe} 0,00 1,0000 0,60 0,00
HP (Heures Pleines) 698,00 1,0000 698,00 698,00
HC (Heures Creuses) 578,00 1,0000 678,00 678,00
Période Puissance souscrite Puissance en kW Dépassements quadratiques
tarifaire HTA BT Retenues Peries Décompte Alteinte avec pertes
PTE (Pointe} 0 1
HH {Hiver) 800 790 698,00 9,14 707
HPE (Eté) 800 790
HCE (Et) 800 790
| Energie facturée
Energie active facturée par poste tarifaire
Congommation Consemution Consommation
enregistrée accessoire Pertes fer Pertes jouls en décompte  Consommation & facturer
Pointe (P) 0 116 0 0 116
Heures pleines (HP) 265 564 1489 2 655 0 269 708
Total 265 564 1605 2 655 269 824 kWh
Energie réactive facturée sur la base Tangente Phi= 0,40
Energie réactive Energic active Tangente Phi Tangente Phi Quantité Quantité en Quantité &
mesurée en P+ HP mesurée en P + HP ay secondaire a1 primaire congommeée franchise facturer
24 263 154 830 0,156 0,246 38 707 62 939 0 kVAID
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CONSIGNES POUR LE REMPLACEMENT DU GROUPE
ELECTROGENE

Le nouveau groupe électrogéne sera installé sur 'emplacement du groupe existant.

Pendant les travaux de remplacement, I'entreprise loue un groupe de secours mobile pour pallier a
une éventuelle coupure EDF (continuité de service obligatoire : 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

L’entreprise souhaite garder son ancienne cuve a fuel.

Organisation du chantier :

- Le temps de chaque tache est évalué en jour (j) sur le planning.

- Début du chantier : Mercredi 26 mars aprés-midi (a).

- Les tadches d'adaptation des conduits de fumée, de raccordement des réseaux fluidiques,
d’adaptation et de raccordement électrique de larmoire de commande seront réalisées
simultanément par des équipes différentes.

- Le vendredi 28 mars apres-midi est réservé pour la coordination du chantier.

- Les intervenants sur le chantier ne travaillent pas le samedi ni le dimanche.
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CAHIER DES CHARGES POUR LE REMPLACEMENT DU
VARIATEUR DE LA POMPE CREME

En fonction des informations de débit en créme et en lait, le régulateur d’injection de la créme
commande en 4-20 mA, le variateur de vitesse ATV21 qui module ainsi la vitesse de la pompe

creme.
, Régulateur Débitmeétre lait e .
Variateur de L \ ; Débitmétre créme | Voyant H15
vitesse ATV21 injection creme (consigne) (mesure) (alarme)
. Sectionnaur Porte-fusible | Porte-fusible | Porte-fusible FU5 | Porte-fusible
Protection porte-fusibles '
FU2 Fu4 FUs
3P15
Par contacteur Par le contact
Commande KM15 d’alarme du

(marche avant)

L’alarme pourra étre arrétée par un bouton tournant $15.

régulateur

Variateur
de vitesse

Moteur pompe créme
asynchrone friphasé

Cahier des charges

Fabricant : Schneider
Gamme : ATV 21
Alimentation : 3 x 400V

Puissance : 0,75 kW
Tension : 230v/i400V
Courant : 33A/19A
Fréequence : 50 Hz

Vitesse nominale : 1 380 tr / min

Vitesse maximale : 1200 tr / min.

Temps d’accélération pour passer de 0
a 1200 tr / min : 4 secondes

Temps de décélération : 0 seconde
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L.es cartes réseaux existantes fonctionnent a 100 Mbits/s.

Mise en réseau d’'un ordinateur de tracabilité

Actuellement, l'informatisation du process de fabrication est constituée d’'un mini-réseau industriel
basé essentiellement sur le protocole de communication UNITELWAY.

Pour élaborer la tragabilité du nettoyage des tanks (réservoirs) et le suivi de la transformation du
lait, on envisage de rajouter un ordinateur qui enregistrera et supervisera, a l'aide du logiciel PC
VUE, tout le cycle de production, de la livraison du lait jusqu’a sa transformation. Tous les
réseaux seront connectés a un réseau ETHERNET.

Pour interconnecter les différents réseaux, le protocole choisi sera TCP/IP.

Les armoires électriques étant éloignées du laboratoire, it a été décidé d'implanter un switch
repére SWITCH2 dans le laboratoire et un switch repérée SWITCH1 dans I'armoire de I'automate
de fabrication, suivant le cahier des charges ci-dessous.

Raccordement Raccordement ,
au switch 2 au switch 1 Raccordement du réseau
Unitelway de la réception
- PC ULTRAFILTATION - Passerelle eWON au reseau Ethemet
- PC TRACABILITE - Ecran PROFACE par le boftier TSXSCAG2
- AUTOMATE Ultra Filtration - Automate WAGO sulvi de TSXSCS0 vers la
- SWITCH 1 - SWITCH 2 passerelle ENVON
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MODIFICATIONS DE L’ECLAIRAGE

L’entreprise, par souci d’économie et de confort, souhaite :
- installer une commande centralisée pour 'éclairage des couloirs du batiment administratif,
- remplacer I'éclairage existant des locaux de production par un éclairage par tubes a LED,
-remplacer les volets roulants commandés mécaniquement par des volets roulants a
commande électrique centralisée.

Eclairage du batiment administratif :
La commande centralisée de I'éclairage des trois couloirs du béatiment administratif sera
commandée par un bouton ON (marche) et un bouton OFF (arrét).

Boutons poussairs

Télérupteur Lampes Information
Couloir 1 TE1 + Tlet S14864 t1alL4 Chague luminaire de type dalle
. . . sera représenté
Couloir 2 TEZ2 + Tlc2 55487 L5alL7 sur le schéma éleCtrique
Couloir 3 TE3 + Tlc3 S8a 510 L8etlL9

Alimentation des télérupteurs et des lampes : 230 V monophasé / 50 Hz

Projet d’éclairage des locaux de production :

Par nécessité de stockage des produits et compte tenu de la taille des unités de fabrication, le
parc d’activité de la société Guilloteau est immense. La surface des locaux de production a
é&clairer étant trés grande, on compte actuellement 550 luminaires composés de 2 tubes
fluorescents Philips T8 36 W 840.

La production est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de I'année.

On estime le fonctionnement des luminaires a 12 h par jour.

L’étude de ce projet consiste a comparer le systéme d’éclairage actuel par tubes fluorescents
avec une nouvelle technologie d'éclairage par tubes a LED, pour un méme flux lumineux.

Le montage dans un équipement existant nécessite quelques manipulations, puisqu'il faut
supprimer le ballast et le starter qui ne sont d'aucune utilité pour les tubes T8 a LED.

N L N L
Ballast

Tube Fluo Tube LED

6

Starter
Raccordement électrique d'un tube fluorescent Raccordement électrigue d’'un tube a LED
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Capteur
Position crigine

P\
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o E .
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—_— by / >
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] @ —&
=2 =

[13
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1| 1

Avancer / Reculer

A\ 4

La mise en conformité du dépileur avec les normes européennes sur la sécurité nécessite I'ajout
d'un module de sécurité COMITRONIC de type AWAX. Ce module permet essentiellement
d'assurer la protection des travailleurs lors de l'ouverture des portes grillagées qui entourent
complétement le dépiteur et qui permettent de 'alimenter en pile de bacs remplis de fromages.

-La commande des moteurs (M1 et M2) sera réalisée si les relais de sécurité (RSP1 et RSP2) de
la porte sont aclivés.

-Un bouton poussoir « Acquit » permet de valider 'acquittement du défaut.

Un détecteur de position de référence ANATOM 65 permettra de détecter I'ouverture de ces
portes et sera I'elément a auto-contrbler par le module de sécurite.

L’analyse des risques concernant le dépileur donne les résultats suivants :
- les lésions peuvent étre sérieuses,
- I'exposition aux phénomenes dangereux est continue pendant le fonctionnement du dépileur,
- il est impossible d'éviter le phénoméne dangereux.

De plus, le dépileur de bacs a fromages est piloté par un automate obsoléte qui nécessite des
interventions fréquentes de techniciens extérieurs a I'entreprise, dont le co(lt est important.

La fromagerie GUILLOTEAU a donc décidé de remplacer 'automate programmable de ce dépileur
par un automate M340 de Schneider Electric équipé d’un module d’entrées de référence BMX
DDI 1602, sur lequel sera raccordé le codeur permettant de connaftre la position de la pince.

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants

Epreuve : E2 Dossier technique et | Duree .5 heures Page 8/ 24
1406 EEE EO ressources Coefficient : 5



http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

TABLEAU DU COEFFICIENT DE SIMULTANEITE
POUR UNE INSTALLATION INDUSTRIELLE

Nombre de circuits 2-3 4-5 6-9 10 et plus
Ks 0,9 0,8 0,7 0,6

Transformateurs triphasés immergés dans un diélectrique liquide,
conformes a la norme NFC 52-112
Valeurs calculées pour une fension a vide de 420 V

S (kVA)

lees : courant de court-circuit entre phases au secondaire du transformateur
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COURANT DE COURT-CIRCUIT

Section
Exemp|e Cuivre | des condugteurs Longueur de la canalisation (en matres)
e phase (mm)
25 kA
75m
230y
l 1,254 400
22m
' 177
T8a
L 2.4 kA a2
890N
24 |132
: X . 28 LT 0 B4 11818412 ;
s e pc:rﬂe : fec Gouram de court-circuit au nlveau considéré {lce aval en kA}
T B B[E3,7[7BA]71.0] 644156, 1| 47,500, 0[5 12|20 2 te 1 3,01 G| 7.4 | B | B | BaB]
: ] 75.5|721 66,6]60,1/52,8(45,1(537,4{30,1|23 13,6[10,1} 7.3} 5.3
25 kA ,,72;0-as,zlﬁssﬁﬁfi;ﬂt-ss;s 29.2/42,5[35 Bz Rioa bl B9800 | Ma [ 5 A
R .o .5|63,8&1,6(58,7|55,0] 50,5 45,3( 39,5[33,4]27 5]22,0) 130[e,7]7,2]52
- céble cuivre 0B 200 |0 A 1[40, 9] 8, 1 9,0 12D, Bl 6 2 6] 9,5 | 71| B,z B
120 mm® 7 |46,8|95,645,9]41,8) 30,2 36,0{52.2|2€,1 121[9.2[6,915,1]3,
B[37,9|37,1|38:,034.6] 32.8]30,5] 277 [24.6[21. 21 7. B[ 15[ 114 B8 [ 6,750 [ B
{OPQU\’?LJF ,4|32,8[31,9]30,8/29,3]27 5| 25,2|22,6/15,716,7 1,0[B5165)49
lee 4 s ! i
75 m {73 m) Joe
- lec aval an kA
1,9 kA
e 2* porfie
J 282
.. . 2 2,0 2,0 2.0 of1.9[1,
1.9 kA arrond ; A% R T R
G 15 kA Alumini d Sec(t,mn La
~cOble cuiwe 1 AU SR ey °
& mm? : SABTE R O :,7,5::1gJ T8 ]-22;
1016 [22[30] 4361 686 12 2470734
- longueur BT R E e e B ISR RO
25 m {27 m) 21129 |41 B,
' LS BB R T 98| 14F
-3 e el 05 163216
¢ Al Fid |13 TR T3].302
7.4 kA 75 FB0[ 410
230y,
400
117
146
137
47 | 683 18.2) 197 26107 | 83| 75105 | 148
65| 7.8 [171,0[158) 28 88 [125|176
B84 LREL U6 pR R 80011241178
68[07 187 18| &7 1i0]155(218
: R [ R R R R S 46 206 292 47
4 x 300 55 7.6 108/148[22 | % | 4 176 | 248|352

Tableau extrapolé du guide UTE C 15-105.
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DISJONCTEURS COMPACT

Vdractertstsquas électriques / Electrical characteristics

G250 CcM1600 CM2000 CM2ae00 CM3200
N H N H N H N H N H
Courant assignée I {A} 40°C 1250 1600 2000 2500 3200
Rated current 50°C 1250 TAT0 1847 5310 3000
a0°C 1260 1330 1660 2078 2700
Tanslon d'isclement Ui (v) 50 750 750 THO 780
Rated Insulation voltage
Tension assi?née d'emplai Ue (V) CAJAC 50/60Hz 680 630 6590 680 680
Rated operational voltage cCiDG
Nombre de pdles 3,4 3.4 3.4 3.4 3
Number of poles
Pouvelr de coupure wtime jeu CAIAC 50/60Hz 2200240V a5 125 |85 125 185 125 185 126 |85 125
gﬁgﬁn 1 CE 947 r(gaAk; capciy 38015V (70 85 |70 85 t70 85 l70 85 |0 85
according o IEC 347-2 (KA off 440v 65 &5 |65 &5 165 85 {66 85 |85 85
Catégorle d'emplol : B 500V 50 50 BG 80 50
Utllizatton catagary: B 660/6806V 50 a0 50 50 50
CC/OC (Ka) i 280V
5ROV
Parformanee de coupure leg = lou %, 50% 50% 50% 50% 50%
Rated service breaking
Courant de courte durée admissible pendant s kA (rms) 32 32 32 32 32
Rated short time for 1s
Berformance Nema  Pouvoir de coupure {0 - F0) selon Nema AB1 240V 86 126 |88 1286 |88 126 {85 125 |85 128
Meama parformance  Rated breaking capacity 280V &5 a5 68 [ 55 25 &5 85 B5 a5
(0 - C0) according to Nema AB1 B0V £ ) B0 £ v
Temps de coupure maxi (ms) 50 [31¢] 50 80 50
Maxirnum breaking time
Caractéristiques techniques / Technical characteristics
Choix des unités de controle Protection | tard LR Seuil (A) Ir =l gggfl\tm‘i gggra §g§r31
H rotection long-retar [ F] F=In X, . (] + 0 s (v}
(M__LWEMO! units Leng-tima delay protection LT Thrasheld (A) Ir = Tnx..
Seuil de tfemporisation ( } Fixe Fine Fixe
Threshald delay (s} Fixed Flxed Fixed
Protection court retard CR Beuil (A} im =lr &, 3aflo6 2348 2afto 8
Short-time 8T Threshold (A) Ir = Inx..
Temp. maxi de coupure (ms) 80 50 4o 330 50 &fto 330
Maxi breaking time (ms}
Protection Instantanée § (kKA) 35 35 35
Instantaneous pick-up | {xA)
Prtection défaut terre Seuit (A) th =in x.., 0.2 8/to 0,5
Earth fault protection Threshald (A) Ik =l x,.
130 afto 460

Temp, maxi de couptrs (ms)
Maxi breaking lime {ms

In (A) courant assigné
Ir {A) courant réel
Im (A} courant magnétigue

Courbes de déclenchement / Tripping curves
ST CM1 ST CM2 Protection de terre
ST CM3 Ground fauit protection

§  SeuilLR
&p? Threshold LT
I

Seull instantané
S Instantanecus threshold

n

¥

Seull LR
o2 Thrashoki LT

{Ir)

Seull CR
Thrashold 8T
(Im}

Temporisation CR
Dalay 8Y ]

5t
B4

i1

¥

Seuil PT
Thrashold GF
{Ih}

Temporisation FT
Deday GF

¥
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TARIF VERT A5 (P < 3 MW) OPTION EJP

Pendant 22 jours et durant 18 heures entre novembre et mars, le client doit réduire sa
consommation d'énergie électrique afin de bénéficier de tarifs préférentiels.

Cette option EJP peut é&tre souscrite en versions LU (longues utilisations) et TLU (trés longues
utilisations) du tarif Vert A5.

Le prix moyen du kilowatt heure est estimé a 4,05 centimes d’euros.

PRIX MOYEN DU FUEL

Prix moyen HT estimé du fuel pour le calcul de la rentabilité du groupe : 0,736 €/ .

Analyse de la consommation du groupe électrogéne existant :

Nombre d’heures d’utilisation du groupe par jour de pointe : 10 heures / jour

Consommation moyenne du groupe : 130 litres / heure

CHOIX DU GROUPE ELECTROGENE CATERPILLAR

Pizzssaiwe du izmirﬁm de s&caurs

;gwwwm o
' ﬂ;maiﬁz:;i: :' CAvEIHE
____________________________ e

Pa;is:ance Efii mumm permane;;i

Tﬁnsma_nmn;nﬁsieﬁr&qxasnﬁe i .m Wﬁﬂ Hz ;
" Gobrant hominral 17 (1) - 1DBY B/a6n a

Copacité du réservoir en litres). 120
_Consommation approximative - o

;{eztiihi aux 3 dir1a charge !‘EE RUNER E HE o

'ﬁ@?ffﬁ;ﬁ@faa;Wfo?*'

-Pmasmmamaus&;g;m WA@ - 1pE T e e e e sk geeapot standand pasdecapaﬁsﬁanéarﬁ
Wmmdﬂmmmmdﬂi\@?z D S EE R T R e R e e e '
. Polds approximatifl & sec kgl (@) - ?Bﬁ&j%??ﬁ : e -?%1,9‘9287 : R '}!'928 ol paee
Bimensien long. x%mgxhenm&m A R TR L S e B R
Standard. - oL 4435 % UB&X 198? M&S %, 1?89 % §98? - AABR X 17HBk 1987 - 4BET & ?Lﬂéﬁ P 2?332 ABET i 2045-% 2202
- Gapnt i'és-demfimé' - 5900 x 2238 x 2664 - 900 x2238 X 2504 . 5000 x 2238 x 2584 g de capotstandard  pas de capot stastdard
(1) Cagrant, . ?n%miemmmd&sexif}in'siﬁfsité@&ﬂ:féﬁéuideGhﬁméfi@% max. ﬁlﬁhwr&sé& ssmce " Condinions standand motevr diesel, refroidissament 4 sy
neial § paranrde; pasae surchare possible . Heging 1500 nin?, poids spéckigiie du carbiwanr 0,338 kolite, tﬁmmn
U Gaeant - Modd comant germanari {Pridick faa:teurde némge m«m% ;sas dﬁ fi mia’tmn doghpwes | 400 2230 Y tepémtvre ainbiznie 2?“& Cog ph; ﬁs hum;ésta re!atws r!e
sondnat if . - de ssrwc& smhﬁrge passmla;mm 5 iﬂ% {i ham pﬂw 12 heams da fenctt&nmmem} - Falt 58%, prossien deVair 1013 i%ps powvee
@ Fuec copot iBsonnise S . : S R aaa!af?!_ﬁqga i crebtitant 42760 kg

' @ A 7m de distance et & 100% de c!mgm wvee f:ang msmgrggg
Standard sivertaves capet inconntish : Ce e
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CHOIX DU VARIATEUR DE VITESSE ATV 21

Tension d'alimentation triphasée : 380...480'V 50/60 Hz

24 ATV 2iWoTSNG 7.

.75 ¥ .7 14 1.8 & 2.2

1.5 2 32 256 2.8 5 a7 4 ATV ZTWU1T5M4 7,600
22 3 46 36 3.9 5 5,4 58 ATV 21TWU22N4 7.000
3 - 62 40 5.5 5 7z 75 ATY 21WHU30NM4 9650
4 & 5.1 8.4 8,9 £ 2.1 10 ATV Z1TWUAONI 0,600
5.5 P 108 88 a1 22 12 132 ATY ZTWUSENA 9,650
75 24 47 17 122 22 14 178 ATV ITWITENS 10,950
H 5 212 168 171 22 225 248 ATV ZIWD1INA 30,300
15 20 284 228 232 22 305 338 ATV 21WD15H4 30,300
i85 25 348 278 282 22 37 407 ATV 21WD1 8N4 37,400
22 36 418 331 332 a2 435 478 ATV Z1WD22M4 48,500
30 4 56,7 447 448 22 58,5 644 ATV ZIWD30K4 46 500

Schéma de raccordement de ’'ATV 21
Schéma de cablage standard - SOURCE (Positif) (commun ; P24)

@), ® O
A ) o o PO™ PAM PCY-
imentation du circuit puissance DISJoncte-ur

Modéle 200V : 200 & 240V med R/L1 cie H
triphasé 50/60Hz e | . ] .
Modele 00V + 3308 480V 2 RFI Cireuit Puissance
tiphaseé S0/60Hz —x —
Circuit 24 <
Controle [:] |
! FLC 000 Fo Marche avant
C o —=a Marche arriére
Fonction de protection &FLB b ATV 21 00
Sortie d'activation Terminal RES — Reset
C)M - — intégreé
I_I;L.I Connecteur
RY pour fiaison sérle
O—
Signal de sortie ~7]  swa FM VA
a faible vitesse | rc SOURCE

Enirée 24V DC

vV
PLC D H H
oF -1 SINK | !

CC VIAVIB PP

Fréquencencemetre L rJT 7+ Slgnaldo tension 02 10
i _ (Signal de courrant; 4 4 20mA)
Potentiométre externe (1 & 10k<)
7,5V - 1mA (ou signal de tension d'entrée au niveau
(ou 4 & 20mA) des bornes VIB-CGC : 0 a 10V)
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PROGRAMMATION DU VARIATEUR DE VITESSE L’ATV21

Nom / Description

Accélération / Décélération automatigue :
0 — Desactivee

AUT 14 _, Activée (Temps d'accélération ACC et de décélération dEC actives)
2 — Activée (Temps d’accélération ACC activé seul)
Temps d’accélération 1 (s): Fremence te o kY
- ACC | Détermine le temps pour que |la _ ' .
frequence de sortie du variateur passe .~ -« : =
de 0 Hz & la valeur de fréquence ~ ' | T
maximale FH - i
Temps de décélération 1 (s):
dEC | Détermine le temps pour que la frequence de sortie du variateur passe de la valeur de
fréquence maximate FH & 0 Hz (voir schéma ci-dessus)
Limite basse de fréquence (Hz):
LL : . : L . o . ,
Le paramétre LL fixe la fréquence minimale qui peut étre commandée au variateur
Limite haute de fréquence (Hz):
UL = " . P . , A . ,
Le parametre LL fixe |la fréquence maximale qui peut étre commandée au variateur
Niveau protection thermique moteur 1 (A}:
tHr - . .
Régler le paramétre tHr au courant nominal du moteur
Visualisation sortie analogique :
FM Ce paramétre permet d’adapter le signal de sortie FN aux besoins en entrée de
I'appareil de mesure associé
Mode de contrdle du moteur :
0 --» U/f constant : utilisé pour des charges qui nécessitent le méme couple 3 vitesse
faible et a vitesse nominale
1 — Couple variable : pour les pompes et les ventilateurs
Pt 2 — U/f constant avec boost couple automatique : méme type de fonctionnement que le
mode 0, mais ce mode compense, en plus, les augmentations de charge
3 — Contréle vectoriel sans capteur : pour augmenter le couple & des vitesses du
moteur inférieures a 3 Hz ou pour améliorer la régulation de vitesse
4 — Economie d’énergie : optimise la consommation d’énergie
5 — Réservé : ne pas utiliser
6 — Réservé : ne pas utiliser
Frégquence de base 1 (Hz):
ulL p : . , T
Réglez le paramétre uL sur la fréquence nominale du moteur indiquée sur la plaque du
moteur
uLu Tension nominale du moteur (V):

Reéglez le parametre uLu sur la tension nominale du moteur indiquée sur la plague du
moteur
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SWITCH SCHNEIDER ELECTRIC

Switches ConneXium, 3 ports 1GBASE: T/OOBASE- TGS ESU0F3IFNO. 0113
not administeables TX {chbla cuivre}, Connectetrs
blingas R45

& 4 ports [0SASE-T/I00BASE-  TCS ESU B43FING 0,420
TX {céble culyre), connaltetrs
SGESH Blingdée type RJ4E
TOSESHO5IFNG 8 1 port JO0BASE-FX (flbre
optique muBimods}, connectelr
type 50 duplex

5 ports 10BASET/IOOBASE- TGS ESU063FNG 0,413
TX {chblg cuivie), tonpactaurs
pindés R45

PASSERELLE eWON

Raccordement du connecteur
SUBD9 a un réseau unitelway

SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider GWO“ eWon
Signal | 9% | SUBDBY Pin
Name
D(B) A+ DB9 pin 3: A+
D(A) B- DB9 pin 8 : B-
oV oV DBO9pin5:0V

'Q’@y.z_.. i

2i61CD | o | o | 0| w Ewaadey [3bour il

A pous SR/

GRES QB ;.

4101CD | ¢ | s [ & | o | & | o EWS3Zxy _g%%0§5$U?A
UMATS

X = 0 pour RS232 /422 / 485
x = 6 pour MPI
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CABLAGE TSX SCA 50 VERS TSX SCA 62 ET TSX SCA 50

BOITIER TSXSCAS50
VERS BOITIER . VERS BOITIER
{BCA 62} {SCABOY
e JE s |om s Jow om| s apfb
e Rl 163 & 10w D ¢ @l B
R : @ P e %3 PR 3@ R
el g V| b p (N g g B
:g;ﬁﬁ& pr— 5 £ 5 «_% w«@ ; Mg, ?}u« ] t @ :§ p— . Bhodane
Hinhubain ' ¢ Harnchion
gt E
Interrupteur o
{matire en position OFF)  L.... S S :
o PUMEATATION 240
LE RESEAU UNITELWAY
Adressage N
o
L'adresse d'un équipement sur une liaison UNI-TELWAY est
codée a l'aide de micro-contacts situés sur le circuit imprimé 3
de I'équipement.
Chaque plot du systéme d'adressage est affecté d'un poids
binaire 1-2-4-8-16. Un plot positionné sur OFF correspond a
la valeur binaire 1 (0 sur la position ON).
A celte adresse, est associé un plot de parité devant étre
positionné de facon a toujours avoir un nombre impair de Paits
plots positionnés en position OFF.
Poids Binaire
Exemples :
Codage ci-contre : lm
- des stations 5 et 11 TTYEE]
- du maitre de la liaison (adresse 0). Staion 5 Station 11

iz} 4
2 B ERorE l

PiEg 421 916421
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4HONTe Ui as

CORDONS SCHNEIDER ELECTRIC

Les cordons de raccordemsent

prop
afin de répondre aux différents standard et homologations en vigueur
a Cordons blindés a paire torsadée EIA/TIA 568, marché (€
Ceas cordons sont conformes aux normes -
0 standard EIA/TIA-668, catégorle CAT BE,
O norme CE! MBOA/EN 50173-1, classe D.

i sur comporiament awx foeux est conforms aux noimes |

g NFC32-070, classement C2,

o normes IEC 32201,

0 Low Smoke Zéro Halogéne (LSZH).
m Gordons blindés & paire torsadée EIA/TEA 368, marché UL

Les cordons sont :
0 CECtypeFT-1,
g NECtyps CM.

rdons © 2comeciewrstype 1 2m 490 NTW 000 02 -
cuivre drolis RJ45 ] 5m 496 NTW D00 06 -
Paur connexion vers
gauipement terminal 12 480 NTW 000 12 -
OTE) 40m 490 NTW 002 40 -
83m 480 NTW 000 80
Cortdons 2 canhecteurs fype 2 5m 490 NTC 400 06 -
cuivre crolgés RJ45 . Hm 29D NTC 000 16 -
Pour connexion entrs
hubs, switches ot 40 m AG0 NTC omb 40 -
Tansceivers B0m 490 NTC 000 80 -

CLASSE D’ADRESSES IP ET MASQUE DE SOUS-RESEAU

Classe

| d'adresse Classe réseau Masque de sous-réseau
.Cl.a;sée A | _1_0.0.0.0 a 127000 o _ 2.55..0..0.0 -

Classe B |172.16.0.0 4 172.31.255.254 2_5'5.2'5'5'.0.0

“CIasse.C 192.168.0.0 a 192168255254 | f 255...2.55...255.0
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'JXILIAIRE DE COMMANDE CENTRALISEE DE TELERUPTEU.

Tatérupteur & commands maintenus Thm

n Fonctionne sur ordres madntenus érmanant J'un conact iiversear Eommutniue,
interrupteurs horalrs, tharmostat),

u Lacommands manelle asl inopérants.

Cornmands Dot w0 osde mEiriang,

1 250,240 116 18517
48 24 18508
24 2 e
Caracteristiques
Caditng 16 A, cosy =08
Circult de pulssanie 1R I2ROY TA, 5080 He,
B3P 1415 Y CA, BOROHz
Futssarncs (Mappsl 19 VA BB YA sver ETL
Circull awdliohs ZAVOC, VAL B mA P40V GE, VAL IGA
Auites caractéistinges ldemiinues au TL 18 A

i 230,240 110 15516
Caractéristiques
Catiting EA 005y =06
Chowl da puissancsg | 1P 25O Y CA, B0E0 He, )
SR 415 YV CA, 58D He Fapurumrenr TERY + DIRIRLT SR (0,
Fulssanee ddhnal 19 VA, B8 WA avec BETL
Autrgs cazaciéristiques Identiques s TL 18 &
Tetérupteur pour signalisation a distance TLs
» Duverlire ef fermeture maintenues mécaniquement de cirouits commandés 3
distance par impulsions,
E Signalisation & distance de 'état mécanique du iéruptewr. Tis

Télérupteur 4 commande centralise The

a Cuvarhws st fermeluie maimenuss mécaniguement de circulls commandss 4
distanse par impuisiong.

1 Gommande cordralisés d'un groups de télsrupteur TLe oot en malntenant i
commands impulsionnalls lncale.

Caractaristigues
Catibie i6A cosp=086
Lo 2 pulssanns P 1250 V A, D060 He,
2P, 3P, 4P 1 415V CA, B0M0 He
Puissance d'apped 15 WA, 38 WA aver ETL
Aulias carpatinstionss fdeatiquas 2 TL 3G A

Tip ) »
Giinehtnda seiligiisss {dons un groupe de

Seenuptivars], avee malnfien des eomnides

immqﬂ@aibé_'m"' s

FRAumer I
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TUBES FLUORESCENTS T8

Marqus : YLVA
Mofre référence ; FAEWE13T840SY
Gulaty G118
Consomation 3EW
Difrée de vie fhoyenne ; 20008 b
Ltuminosité : ' 3380 Im
Temgérature de couleur : 4100 K
Veie & 8

Tension 220V /240V

:;-__

1200 - Blane indusirisd

Produit Tube LED T8

Référence HEQ 1208-Bl
Intérieur

Extérisur

Normes CE,RoH§, ILT

Classification P40 3 1P {suivant utilisation)

Culot (désignation standard) G13

Recyciable Ouil

Teneur en mercure 8 my

Filtra ILT Polycarbonate 59% - Autre composant 1%
Carcasse Alliage d'aluminium

Puissanca 20

Puissance remplacée [Equivalence fluo) 36W [+ consommation ballast et startar}
Efficacité umineuse de i lampe B3 LW

Tension AG 100~240 V

Nombee de LEDs 288

Efficacité luminause des LEDs 108 EmAd

Diaméira A0mm

Longusur 1213.8mm

Faids 420g

000 hewr

Tarif : 44,86 € TTC par tube a Leds Néo T8 (pour un achat global recouvrant tout le parc
d’activité)
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CATEGORIE DES SYSTEMES DE COMMANDE

Choix
du systéme de commande
selon EN 1050 et EN 954-1
en fonction des facteurs
de risques estimés (S, F, P)

glégories ¢y systéme
g snmmande -

classification des risques

g%éﬁ%ﬁﬁ%m%ww

| catégeries ayant la préférence

£0 mesures excessives

catégories exigeant des
MssLses suppidmantaires
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DISPOSITIF DE SECURITE COMITRONIC

SCRERA FLETTRERUE U0 Ui pyREmEmeRg oo
(A1/AR = BAVacde ~1B/+ D%
£ R O R o)

i

4_ LIGNES BE SEEURITE
: LLUL

b § |, BOUGLE DE 85T
— ¥ | REARMEMENT

BWRK 28XKL,

bk DRGANE &
MITOLONTROLER

HHEANE ZONE 1 &:
AUTOCONTHOLER

THTZIT2ATIE  (auas-ReTaode-18/+10%)

'1'33 FEST 5 BEARMEMENT.
xoRE

24‘ t__-ﬁnlﬁﬂﬂﬁ BE SERVRITE
ANESNY ZBNE 1

i

BWEE ZTRXL

}

- 44 . .
B4 |4 LIGHER BE SECURITE
g BASTY RONE 2

821 ‘ |
H-1893. TESTUREAMBEMENT  ARRELITH
“‘”Tﬁﬂ ’ ZONE R

i

oS SO
29S8 28he

OEGANE FONEZ A
AUTOUONTBOLER

Fvae Boliay ﬁ*mmmi:&tﬁ;ﬁm

ENTHEE 4 {T11 sier AWAK
SORTIE & (TIE sur AWAX)
eyt EHTREE - « {TET sur AWANY

o |BBAREE copmtE - (722 sur AWIAN)
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CODEUR HOHNER

ahmMs

A, 6R, 6A, OF, 8A, BR, HAHR.

e

REFEAENCES DE COMMANDE
ORDERING CODE
ERETELLENZEIOHRUNG

£x. o commigigde / Ordering exampte / Bestelibeionlel : GHMS 0829 3A 78000

% | E | |

Ao Etages de sortie Sigranix de sorbe Connectique ferprdsicnsar
Bhaft @ Ot clmult CupLE sigrals Connection Puisasfravolution
Wetlen 2 Ausgangssivien Bipakaging L Boreitiedlnd
ﬂ st B B B0,
e e
8=11-30VRS422  AzitoplsurA
T 1130V Transistor  Jypsi gt it
M= ton & non-calibed
Bricien sngated

Hullimpule unvarieging

FREQUENCE DES IMPULSIONS DE SORTIE DU CODEUR

1 F : Fréquence en Hz
= xXNXR N : Vitesse de rotation de 'axe du codeur en tr/min
R : Résolution du codeur en points par tour

TRANSMISSION PAR CHAINE

Rapport des vitesses { fig B )

O i)
S 71

Dimenyions dey roues :

Récepteur floleur

Diamétre { enyum ) | D =p/sin{ 180%7)

avec p = pas de la chalne

Périmeétre = w x D
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