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	Classe : TPro Eleec

	Sous-épreuve E34
Coef : 2
	Durée : 4 heures

	Champ Industriel
	
	Dossier : Mélangeur

	Nom :
	          Prénom :
	Classe :



Prérequis : 
 TP Variation de vitesse (2ème partie : paramétrage de la nouvelle vitesse) fait par les collègues du L.P du Vimeu de Friville Escarbotin qu’on peut trouver sur le site <http://sti-lp.ac-amiens.fr/>  dans le sujet « Modulation de l’énergie »

	Compétence(s) :

	C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage.

	C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage

	C2.12 : Modifier le dossier technique  conformément au travail effectué.

	C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.

	C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation

	C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation.



Problématique :  
		Remplacer la commande d’un variateur de vitesse pour réduire les coûts de maintenance.
Mise en situation :
Le mélangeur de floculant est situé dans un local où les conditions ambiantes altèrent rapidement les matériels à l’IP trop faible. 
	Les potentiomètres  assurant le réglage des vitesses lentes et rapides de l’agitateur (600 et 1200tr/mn) sont souvent contraints d’être changés malgré le choix d’une boîte de dérivation IP55 pour leur protection.
	Proposer une solution de remplacement de ces potentiomètres qui supprimerait le coût de maintenance de ceux-ci et qui permettrait toujours de maintenir les 2 vitesses de l’agitateur.
Présentation
[image: ][image: ]

Travail demandé

Première partie :  Proposition de modification
      1   Solution proposée :

	....................................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................................

	...................................................................................................................................................................

2  Matériel nécessaire : 
	
			Après correction de la solution proposée, chiffrer le coût du matériel nécessaire à  la modification  (internet site e-catalogue de Schneider) :

	Désignation   Caractéristiques
	Constructeur
	Référence
	Quantité
	Prix H.T unitaire
	Prix H.T

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Prix Total H.T
	



3  Modification du schéma :

		Après correction du chiffrage, modifier le schéma de raccordement du variateur de vitesse sur le document ci-dessous.
 Vous ferez une mise à jour du dossier technique en mettant  au propre votre document avec le logiciel de schéma X-Relais mis à votre disposition :
[bookmark: _GoBack] (Ouverture du schéma : dossier « mélangeur » ; « schéma de puissance M2 ». ).
 
		Préciser le n° de folio modifié : ________



[image: ]
 Schéma à compléter


4  Modification des paramètres ATV :

		Après correction du schéma, proposer la modification des paramètres à appliquer sur le variateur de vitesse.

Citer les paramètres de l’ATV à modifier : .........................................................................

	 En vous aidant du dossier technique de l’altivar, compléter le tableau suivant qui  vous sera utile à faire la modification :

	Vitesse présélectionnée
	Vitesse

	LIA
	LIb
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	Donner la procédure de modification  du  paramètre ............... :

		1/ ..........................................................................................................................................

		2/ ..........................................................................................................................................

		3/ ..........................................................................................................................................

		4/ ..........................................................................................................................................

		5 / .........................................................................................................................................

		Vous expliquerez oralement à l’examinateur en vous appuyant  sur la notice technique de l’ATV 11 votre démarche de recherche  des paramètres à modifier.

Seconde partie : Réalisation pratique de la modification
1 Explication du fonctionnement :   EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

Après correction de la modification des paramètres, expliquer le fonctionnement du système avant modification.

2 Câblage de la modification :   EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR
Après correction de l’explication du fonctionnement, procéder à la consignation du système et assurez-vous de pouvoir travailler en toute sécurité.
Procéder au câblage de la modification à partir du document « Annexe2 : corrigé du schéma de raccordement »
3 Modification des paramètres :   EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR
Après correction du câblage, déconsigner le système et procéder à la modification des paramètres du variateur en utilisant le document corrigé donné par l’examinateur.
4 Vérification du fonctionnement :   EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

Après validation des paramètres, vérifier le fonctionnement de l’ouvrage  par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges.

5 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage.

                  5.1 Choix de mesureurs :

Après correction du fonctionnement,  choisir l’appareil permettant de procéder à des mesures de contrôle des fréquences correspondantes aux 2 vitesses.

Mesureur utilisé : __________________________________________________________________
Equipement de protection nécessaire : __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


5.2 Mesures : EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

Avec l’appareil proposé par l’examinateur et les équipements de protections mis à votre disposition,  procéder aux mesures des fréquences correspondantes aux 2 vitesses. 

	Vitesse
	Fréquence en Hz

	Petite vitesse
	

	Grande vitesse
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