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	Classe : TPro Eleec

	Sous-épreuve E34
Coef : 2
	Durée : 4 heures

	Champ Industriel
	
	Dossier : Mélangeur

	Nom :
	          Prénom :
	Classe :




Travail demandé

Première partie :  Proposition de modification
      1   Solution proposée :
	
[bookmark: _GoBack]          On retire les 2 potentiomètres et on les remplace par 2 entrées 	logiques programmables disponibles sur l’ATV 11.(voir Doc ATV et API)
2  Matériel nécessaire : 
	
			Après correction de la solution proposée, chiffrer le coût du matériel nécessaire à  la modification  (internet site e-catalogue de Schneider) :

	Désignation   Caractéristiques
	Constructeur
	Référence
	Quantité
	Prix H.T unitaire
	Prix H.T

	AUCUN   MATERIEL

	Prix Total H.T
	0 €



3  Modification du schéma :

		Après correction du chiffrage, modifier le schéma de raccordement du variateur de vitesse sur le document ci-dessous.
 Vous ferez une mise à jour du dossier technique en mettant  au propre votre document avec le logiciel de schéma X-Relais mis à votre disposition :
 (Ouverture du schéma : dossier « mélangeur » ; « schéma de puissance M2 ». ).
 
		Préciser le n° de folio modifié : Folio 3


Corrigé du schéma : voir annexe 2

 Schéma à compléter
4  Modification des paramètres ATV :

		Après correction du schéma, proposer la modification des paramètres à appliquer sur le variateur de vitesse.
Citer les paramètres de l’ATV à modifier : Paramètres SP2, SP3 dans PS2 du mode FUN
	 En vous aidant du dossier technique de l’altivar, compléter le tableau suivant qui  vous sera utile à faire la modification :
	Vitesse présélectionnée
	Vitesse

	LIA
	LIb
	

	0
	0
	Consigne sur Al1

	1
	0
	SP2

	0
	1
	SP3

	1
	1
	SP4



		Donner la procédure de modification  du  paramètre : PS2
1. Descendre jusqu’au  mode  FUN → ENT

2. Descendre jusque  PS2 → ENT 

1) Affecter à LIA l’entrée LI3 (avant modif réglé à n0)

2) Affecter à LIb l’entrée LI4 (avant modif réglé à n0)

3) Régler SP2 à 20 Hz

4) Régler SP3 à 40 Hz

1.2 Mesures : EN PRESENCE DE L’EXAMINATEUR

Avec l’appareil proposé par l’examinateur et les équipements de protections mis à votre disposition,  procéder aux mesures des fréquences correspondantes aux 2 vitesses. 
	Vitesse
	Fréquence en Hz

	Petite vitesse
	20Hz

	Grande vitesse
	40Hz
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