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	Classe : Terminale

	TP borne communicante

	Durée : 3h

	Champ ou TC
	
	Dossier :Sujet 2



Prérequis : Configuration d'un ordinateur sur un réseau. TD sur les réseaux
	Compétence(s) :
	Non Acquis
	
	
	 Acquis

	C1.3: Décoder les documents relatifs à tout ou partie  d'un ouvrage.
	
	
	
	

	C4.3 Les informations sont compréhensibles et vont permettre l'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.
	
	
	
	

	C4.6: Rendre compte de façon exhaustive des modifications effectuées.
	
	
	
	

	C4.3: Expliquer et/ou traduire les notices et guides d'utilisation.
	
	
	
	

	    C2.7: Configurer les éléments de l'ouvrage.
	
	
	
	

	   C4.1 : Proposer une modification destinée à amélioré un ouvrage
	
	
	
	


Problématique :

Est-ce possible de piloter la borne escamotable grâce à un ordinateur relié a la borne ETIC ?
Présentation


Travail demandé

I) Etablissement de la connexion pc / borne ETIC.

1) Dans la documentation de la borne ETIC, donner l’adresse IP par défaut :


2) Quelle est l'IP du pc : 169.1.0.25 ( ip automatique )
3) Faites un test de « ping » entre l’ordinateur et la borne ETIC.

4) En connaissant l’IP de la borne ETIC, donner la classe d’adresse IP que doit avoir l’ordinateur pour communiquer avec la borne ETIC :


5) Faites un test de « ping » entre l’ordinateur et la borne ETIC.


II) Configuration de la borne ETIC. 

Le but étant d’accéder au serveur web de la borne.

Dans le dossier « Bornes escamotable cd réseau » présent sur l'ordinateur :

1) Lancer le CD, une fenêtre va s’afficher et cliquer sur dossier technique.

2) Suivre la « procédure d’installation » ( à partir de la page 11/11 ) du server web embarqué ETIC mais tenir compte que la passerelle est déjà positionnée dans l’armoire et que les fils sont branchés.

III) Utilisation du superviseur.

Dans le dossier « Bornes escamotable cd réseau »

1) Sur la partie gauche, cliquer sur « utilisation du superviseur «  puis un document PDF va s’ouvrir. 

2) Suivre la procédure « menu configuration du serveur ETIC »

Puis modifier l’adresse IP de la borne et la définir à 192.168.0.25. Faire un « ping » sur 'lIP de la borne.   
3) Que faut il faire pour communiquer à nouveau avec la borne si le résultat du « ping » n'est pas valide.

4) Vérifier que la partie serveur web embarqué fonctionne en tapant dans l’adresse d’un explorateur internet l’adresse IP de la borne. 

5) Dans le cas ou  le server web de la borne est absent, procédez au transfert de l’application.

Faire un descriptif des possibilités offertes par ce serveur web :

5) Avec quel type câble allez vous relier le PC à la borne ETIC ? Justifier.

Il faut un câble croisé car c'est une liaison qui ne passe pas par un switch. (Un cable droit fonctionnerai tout de même car les ordinateurs récents inversent la les fils automatiquement en fonction de la liaison à effectuer.)
6) Y a-t-il un danger d’ordre électrique pour réaliser la connexion entre le PC et la borne ETIC ? Justifier

Faut-il des EPI ?

Pour réaliser la connexion qui est en 24V, soit une tension de sécurité par rapport au local ( 50V ), il n'y a pas de danger. Aucune pièce nue sous tension n'est accessible donc il est inutile de mettre des EPI.
7) Proposer une modification/amélioration destinée piloter le système sans avoir besoin d'utiliser un câble 


8) Faites valider votre proposition par le professeur.
�





IP ETIC : d'apres la doc du fabricant c'est : 150.150.160.133





Résultat du test :  la borne « répond » au « ping »         OUI  /  NON


Si oui, faites vérifier la communication par le professeur.


Si non, justifier pourquoi : L'IP de la  borne etic n'est pas dans a meme classe d'IP que  celle de l'ordinateur.





Classe d’IP :	Classe B				IP d’ordinateur choisie : 150.150.160.134








Résultat du test :  la borne « répond » au « ping »         OUI  /  NON





Faites vérifier la communication par le professeur.





Le serveur web de la borne ETIC permet de visualiser les états des entrées/sorties de l'automate. Il permet de piloter le système en cliquant sur les boutons/commutateurs de l'interface. Il est également possible de visualiser le nombre de véhicules entrés/sortis.








Il est possible d'utiliser une passerelle wifi qui permettra de piloter le système, via son superviseur, a distance. De ce fait, il ne sera pas nécessaire d'être a proximité pour le pilotage en mode manuel.








On souhaite changer l'ETZ 410 précédemment configurer par un serveur web ( ETIC 100 ) de façon a avoir une supervision.
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