[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



	Classe : Terminale

	TP borne communicante

	Durée : 4h

	Champ ou TC
	
	Dossier :Sujet 2



Prérequis : Configuration d'un ordinateur sur un réseau. TD sur les réseaux

	Compétence(s) :
	Non Acquis
	
	
	 Acquis

	C1.3: Décoder les documents relatifs à tout ou partie  d'un ouvrage.
	
	
	
	

	C4.3 Les informations sont compréhensibles et vont permettre l'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.
	
	
	
	

	C4.6: Rendre compte de façon exhaustive des modifications effectuées.
	
	
	
	

	C4.3: Expliquer et/ou traduire les notices et guides d'utilisation.
	
	
	
	

	    C2.7: Configurer les éléments de l'ouvrage.
	
	
	
	

	   C4.1 : Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage
	
	
	
	


Problématique :

Comment gérer à distance l’accès au parking d’une entreprise. 

Présentation


OBJECTIFS :


Vous devez être capable de :



-Identifier le matériel 

-Câbler et configurer une interface

PREREQUIS :


- Cours réseaux

MATERIELS :

-Système : Borne d’accès

-l’interface de communication

-un PC

-Doc automate 
Travail demandé

Pour gérer le nombre de voitures, l’éclairage, interdire l’accès, etc…

On désire rendre communiquant la borne d’accès au parking.

1° Effectuer les modifications en vue de rendre le système communiquant.

On désire communiquer en Ethernet avec la borne sur le réseau de l’entreprise.

Donner les références de l’automate monté sur la borne

TSX 3710
A partir de la documentation de l’automate, précisez si celui-ci  peut communiquer avec le protocole TCP/IP non
Si non, quel appareil doit-on utiliser ?

ETZ 410
Donner la tension d’alimentation de cet appareil et la nature du courant

24V DC
Etablir la liste du matériel nécessaire (protections, alimentation et interface):

	Nombre
	Désignation
	Référence

	1
	Alimentation DC
	Abl7cem24012

	1 
	ETZ 410
	

	2
	Disjoncteurs  2A
	


Vous devez Vérifier en toute sécurité les tensions simples et composées au niveau du répartiteur

  Listez les équipements nécessaires à la mesure.

· EPI

· Casque avec visière

· tapis
· Mettez l’équipement nécessaire

· Mettre l’armoire sous tension 

· Choisissez l’appareil et faites les mesures. Notez les résultats ci-dessous

Valeurs des tensions :

	
	Appareil utilisé
	Position et calibre
	Valeur mesurée

	Tension U
	voltmètre
	AC
	400V

	Tension V
	voltmètre
	AC
	230V


Les résultats des mesures sont-ils corrects ?        oui (      non (
Compléter le schéma page 6 pour alimenter cette interface avec les protections nécessaires.

Faire corriger votre schéma. Correction document 6/6
Lister les différentes opérations à effectuer pour consigner l’installation :

· EPI

· Ouvrir Q1
· Cadenasser Q1
· VAT

· Balisage de la zone

Consignez l’armoire en présence du professeur.

Câbler la modification hors tension.

Rappel des normes de câblage : 

Alimentation 230V~ 1,5mm² noir 

Alimentation continue 0,75mm²   + en bleu – en violet

Faire vérifier votre travail.

En présence du professeur, vous contrôlerez  les tensions en amont et en aval de l’alimentation continue. Pour cela :

· Mettez l’équipement nécessaire

· EPI

· Casque avec visière

· Tapis

· Déconsignez l’armoire

· Choisissez l’appareil et faites les mesures. Notez les résultats ci-dessous
	MESURES
	Conditions de mesures
	Appareil utilisé
	Position et calibre
	Valeurs attendues
	Valeur mesurée

	Tension en amont de D1
	D1 et D2 ouverts
	voltmètre
	AC
	400V
	

	Tension en amont de D2 
	D1 fermé D2ouvert
	voltmètre
	DC
	24V
	


Les résultats des mesures sont-ils corrects        oui (      non (
Si oui, fermer D2
2° Configurer l’installation.

2.1Etablir  le dialogue entre l’ordinateur et l’ETZ410.
Pour cela effectuez les opérations suivantes :

· Relier  la carte Ethernet du PC et l’ETZ 410 sur le petit switch de l’armoire de brassage.

· Sur l’ETZ relever l’adresse MAC 

    Exemple : 1A 93 FD 24 B5 A8 

· L’adresse IP usine de l’ETZ  est : IP85.16.x.y,   x et y étant les deux derniers octets de l ‘adresse mac converti en décimal.

· A l’aide du cours ou du professeur déterminer l’adresse IP
 x = B5 = 11*16+5 = 181       y = A8 = 10*16 + 8 = 168

 IP 85.16.181.168
· En déduire une adresse fixe compatible pour le PC

 IP 85.16.181.160
· Modifier l’adresse IP du PC et Vérifier la communication entre le PC et l’ETZ par un ping.

 2.2 Changer l’adresse IP de l’ETZ. En suivant la procédure ci-dessous :

· Lancer le navigateur internet

· Taper l’adresse IP de l’ETZ dans la barre de recherche puis entrer

· Dans le setup → IP config

· Utilisateur : USER   Mot de passe : USER

· Entrer l’adresse IP du système 11 :   IP 200.200.200.31

· Apply → OK    Password : USER → OK

· Reboot → Reboot device  Password : USER → OK

· Attendre que le voyant vert de l’ETZ s’allume

2.3 Vérifier la communication.

· Relier l’ETZ sur le réseau du TGBT

· Faire un test de communication à partir d’un PC du réseau par un ping.

Ping 200.200.200.31
La borne communique t’elle ?    Oui (      non (
·  A partir de l’afficheur du TGBT, contrôler le fonctionnement de la supervision :

Afficher la page  « automate » de la borne et relever  l’entrée active dans les cas suivants :

· Une voiture se présente à gauche de la borne, l’entrée %I0.5 est activée.

· Une voiture se présente à droite   de la borne, l’entrée %I0.6 est activée.
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Nom du fichier : groupe 3, TP_borne communicante 
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