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A : Définition :
Dans un but de simplification, il convient d’utiliser pour le dessin technique une représentation symbolique de la soudure.
Celle-ci se constitue de huit informations sur le joint soudé. Grâce à quoi on pourra définir la soudure comme indiquée sur la figure ci-dessous.
	Symbolisation d’une soudure
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	Numéro
	Désignation

	1
	Ligne de repère.

	2
	Ligne de référence. 

	3
	Symbole de soudure. 

	4
	Hauteur de la soudure. 

	5
	Longueur de la soudure.

	6
	Procédé de soudage.

	7
	Indication complémentaire.

	8
	Ligne d’identification.

	Représentation : Inclinée et terminée par une flèche qui touche la soudure


 Pour pouvoir remplir la symbolisation de la soudure, il faut tenir compte de plusieurs paramètres définis au préalable en bureaux d’étude. 

Voici cette liste.
1) le type de préparation de bord.
Ce tableau nous donne la représentation simplifiée de tous les types de préparation de bords.
	Désignation
	Représentation simplifiée
	Symbole

	Soudure sur bords relevés
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	Soudure sur bords droits
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	Soudure en V
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	Soudure en demi V
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	Soudure en demi Y
	
[image: image10.wmf]
	
[image: image11.wmf]

	Soudure en U 

(ou en tulipe)
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	Soudure en demi U
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	Soudure en double V (ou en X)
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	Soudure en K
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	Soudure en ou en X avec méplat
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	Soudure en K avec méplat
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	Soudure en double U
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	Soudure d’angle 
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2) le type de soudure.

Ce tableau nous donne le type de soudure, si elle est à plat, concave ou convexe .ce symbole est à rajouter sur celui de la soudure.
	Symboles supplémentaires
	Forme de la surface de la soudure
	Symbole

	
	Plate
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	Convexe
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	Concave
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Une fois additionnée voila ce que peux donner  le symbole de la soudure.
	Désignation 
	Représentation simplifiée
	Symbole

	Soudure en V plate 
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	Soudure en double V (ou en X) convexe
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	Soudure d’angle concave
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Pour les soudures d’angle, il est aussi nécessaire de connaître la profondeur 

du cordon afin de pouvoir le coter sur le dessin d’ensemble.

La profondeur du cordon est appelé (gorge).
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	a : gorge 


Voila un exemple de cordon coté suivant la règle de l’art.
	Cotation conventionnelle


	Schéma
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	6
	Gorge de 6 mm 
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	Soudure d’angle

	
	50
	Longueur de la soudure 


3) type de procède utilisé pour réaliser l’assemblage.
	
	Représentation
	Désignation

	Procédés
	21
	Par point 

	
	111
	Electrode enrobée

	
	131
	Métal Inerte Gaz

	
	135
	Métal Actif Gaz 

	
	136
	Fil Fourré 

	
	141
	Tungstène Inerte Gaz 

	
	311
	Oxyacétylénique

	Cas de Soudure d’angle
	a
	Gorge

	
	z
	Coté

	Symboles
	Petit drapeau
	Sur chantier
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	Longueur de la soudure

	
	O
	Périphérique


4)position des symboles sur le dessin.
	Positions des symboles sur le dessin
	NF EN 225553

ISO 2553
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	Soudure du coté de la ligne de repère (le symbole élémentaire est sur la ligne de référence)  
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	Soudure du côté opposé à la ligne de repère (le symbole est tracé sur la ligne d’identification : trait interrompu) 
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	Tôle à préparer 
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	La flèche doit être dirigée vers la tôle 
préparer


4) faire les différents exercices. 
Exercice n 1 :
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	ll : 
	

	
	soudure bout à bout
	

	
	
	

	
	135 :
	

	
	MAG
	

	
	
	


Exercice n 2 :
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	a : gorge
	

	
	5 : section de la gorge
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	300 : longueur du cordon
	

	
	111 : électrode enrobée
	

	
	
	


Exercice n 3:

[image: image50]
	
	 O   :   Soudage sur la périphérie de la pièce
	

	
	111 : Soudage à l’arc électrode enrobée.
	

	
	  
[image: image51.wmf]  : Soudage en angle
	


Exercice n 4 :
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