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[bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_14][bookmark: BRANCH_4][bookmark: _MV3BS_4]2.3. Approche fonctionnelle et structurelle des chaines de puissance.
[bookmark: _Hlk8336309][bookmark: _Hlk8652396]2.4. Approche fonctionnelle et structurelle d’une chaîne d’information.
CO 3.1 Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un produit ainsi que ses entrées/sorties

		Identifier la matière d’œuvre entrante, la matière sortante et la valeur ajoutée.

	Total : 2 points
	NA : 0 - 1 pt
	
	EA : 1,5 pt
	
	A : 2 pts
	



Q1 / En vous aidant de la fonction d’usage du produit, compléter les colonnes : Matière d’œuvre entrante, Matière d’œuvre sortante, Valeur ajoutée. ( / 2 points )

	Nom du produit
	Représentation
	Fonction d’usage
	Matière d’œuvre entrante
	Matière d’œuvre sortante
	Valeur ajoutée

	


Attelle de rééducation
	[image: ]
	Permettre au patient de mobiliser progressivement son genou blessé
	
	
	

	


Portes automatiques
	[image: ]
	Permettre aux usagers l’accès à un espace public
	
	
	




[bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_17][bookmark: _MV3TD_PT8H00M00S_20]2.3. Approche fonctionnelle et structurelle des chaines de puissance.
2.4. Approche fonctionnelle d’une chaîne d’information.
	CO 3.1 Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un produit ainsi que ses entrées/sorties

		Connaître l'organisation fonctionnelle d'une chaîne de puissance

	Total : 2 points
	NA : 0 - 1 pt
	
	EA : 1,5 pt
	
	A : 2 pts
	



Q2 / Sur les documents DR1 et DR2, indiquer les verbes donnant la fonction des 4 groupes fonctionnels de la chaîne de puissance. ( / 2 points )



Connaître l'organisation fonctionnelle d'une chaîne d'information

	Total : 1,5 point
	NA : 0 – 0,5 pt
	
	EA : 1 pt
	
	A : 1,5 pt
	



Q3 / Sur les documents DR1 et DR2, indiquer les verbes donnant la fonction des 3 groupes fonctionnels de la chaîne d’information. ( / 1,5 point )


[bookmark: _GoBack]


2.3. Approche fonctionnelle et structurelle des chaines de puissance.
2.4. Approche fonctionnelle et structurelle d’une chaîne d’information.
	CO 3.4 Identifier et caractériser des solutions techniques
		
Retrouver les constituants du système réalisant les fonctions de la chaîne d'information à partir du dossier technique

	Total : 4,5 points
	NA : 0 - 1 pt
	
	EA : 3 pts
	
	A : 4,5 pts
	



Retrouver les constituants du système réalisant les fonctions de la chaîne de puissance à partir du dossier technique

	Total : 6 points
	NA : 0 - 2 pts
	
	EA : 4 pts
	
	A : 6 pts
	



Q4 / Répartir dans le tableau ci-dessous les 12 composants formant le « système d’ouverture de porte de TGV » dans la colonne chaîne d’information ou chaîne de puissance.

	Composants de la chaîne d’information ( /1,5 pt)
	Composants de la chaîne de puissance ( /2 pts)

	
-
-
-
-
-
-


	
- Dispositif de gonflage des joints de porte
-
-
-
-
-
-




[bookmark: _Hlk493593606]Q5 / A l’aide des documents « ouvre-portail » et « store automatisé » compléter sur DR1 et DR2 la chaîne d’information avec le nom des éléments qui réalisent les différentes fonctions. 
Indiquer en entrée de cette chaîne d’information les consignes utilisateurs et les grandeurs physiques à acquérir et en sortie les ordres et informations qui en ressortent.
 ( / 3 points ).

Q6 / A l’aide des documents « ouvre-portail » et « store automatisé » compléter sur DR1 et DR2 la chaîne de puissance avec le nom des éléments qui réalisent les différentes fonctions. ( / 4 points )








2.3. Approche fonctionnelle et structurelle des chaines de puissance.
2.4. Approche fonctionnelle et structurelle d’une chaîne d’information 
CO 3.2 Identifier et caractériser l’agencement matériel et/ou logiciel d’un produit

Identifier la nature des différents flux d’énergie en entrée et en sortie dans les différentes fonctions de la chaîne de puissance.

	Total : 4 points
	NA : 0 - 2 pts
	
	EA : 3 pts
	
	A : 4 pts
	



Q7 / Compléter sur les documents DR1 et DR2, le type d’énergie présente en entrée et en sortie de chaque bloc fonctionnel de la chaîne de puissance. ( / 4 points )

	Première 
[image: ]
	BAC STI2D – I2D
	[image: ]

	
	SEQ02 et SEQ03 Evaluation (60 minutes)
	

	
	La Chaîne d’Information et la Chaine de Puissance
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DOCUMENT REPONSE DR1
OUVRE-PORTAIL
[image: ]
Portail fermé
Portail ouvert

[image: ] 
[bookmark: _Hlk493590451]DOCUMENT REPONSE DR2
STORE AUTOMATISÉ
[image: ]
Terrasse ensoleillée
Créer de l'ombre sur une terrasse

[image: ]Système d’ouverture de porte de TGV












La figure ci-dessus montre l’interface assurant, à partir des informations délivrées par l’unité centrale de commande, la fermeture hermétique et le verrouillage d’une porte de TGV. 
L’ordre de fermeture de la porte est donné soit par appui sur le bouton situé sur la porte soit via un ordre fourni par le conducteur du TGV depuis son pupitre. L’information est traitée par l’unité centrale qui pilote un moteur électrique permettant, dans un premier temps, de fermer la porte grâce à un mécanisme pignon-crémaillère puis, dans un deuxième temps, lorsque la position de fermeture est détectée, de verrouiller la porte. La détection de la position fermée enclenche également le gonflage des joints assurant l’herméticité de la fermeture. L’information de fin d’opération est transmise au conducteur sur son pupitre. 


Fonctionnement d'un ouvre-portail
L’ouvre-portail électrique peut être commandé à distance par une télécommande. Il peut être aussi être commandé par un clavier (digicode).
Ces ordres de commande sont envoyés à une carte électronique de commande à microcontrôleur qui pilote une interface à transistor et à relais. Les relais assurent l’alimentation de la pompe pour obtenir la sortie ou la rentrée du vérin hydraulique, permettant ainsi l’ouverture ou la fermeture du portail.
Un capteur infrarouge assure la sécurité des personnes en coupant l’alimentation du portail, lors d’une coupure du faisceau.
[bookmark: _Hlk493591661]L’ouvre portail électrique est alimenté par l’énergie fournie par le réseau EDF 230V. Une pompe hydraulique (moteur asynchrone monophasé + pompe à engrenage) permet de compresser de l’huile pour actionner un vérin qui transmet le mouvement au portail par une chape. 
La source d’énergie électrique est alors transformée en énergie mécanique de translation. Cette énergie est transmise au portail. 
Un feu clignotant signale l’ouverture et la fermeture du portail. 

Fonctionnement d'un store automatisé   

[bookmark: _Hlk493590655]Le store automatisé permet de créer de l'ombre sur une terrasse. Il est actionné manuellement ou automatiquement en fonction du soleil, et est protégé contre le vent. Des voyants lumineux (DEL) permettent de visualiser l'état de l'automatisme (mode manuel ou mode automatique). 
[image: http://jm31.com/tests/testsjm/4EMES/4e_03_fot_chaine_info_energie/images/doc1.jpg]
 
[image: http://jm31.com/tests/testsjm/4EMES/4e_03_fot_chaine_info_energie/images/doc3.jpg]
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La cellule photoélectrique détecte la
présence de soleil afin de faire descendre le
store et de faire de 'ombre sur |a terrasse.

L'anémomeétre mesure la vitesse du vent
afin de remonter le store en cas de vents
trop forts.

Le boitier électronique de commande
permet, en mode manuel, a ['utilisateur de
régler la position du store. Il gére les
informations provenant de la cellule
photoélectrique (mode automatique) et
celles provenant de I'anémomeétre.

DOC 1 - Les différents éléments d'un store automatique
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Moteur Le moteur est inséré a l'intérieur du tube autour
Tube duquel la toile s'enroule.

Store Il doit étre alimenté en électricité pour fonctionner
Bras articulé par lintermédiaire du relais électromécanique du
boitier électrique d'alimentation.

Boitier électrique Des capteurs de fin de course permettent de
dalimentation stopper le fonctionnement du moteur quand la toile
est entiérement enroulée ou déroulée.

Les bras articulés permettent de maintenir la toile
tendue.

Réseau électrique

DOC 3 - La motorisation d'un store automatique
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