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1) Cablage des entrées : Types de logique

On distingue deux types d'automate, selon ce type on utilise des détecteurs PNP ou NPN.

Alimentation des capteurs

Capteurs
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relié au OV.

potentiel +24V.

Le commun des entrées est

Pour mettre une entrée
automate au niveau logique 1
, il faut lui imposer le

Quand le détecteur S1 est actionné, il envoie le potentiel 24V sur I'entrée N°3. Le détecteur S2 est de type
PNP, il convient a ce type d'automate.
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Alimentation des capteurs capteurs
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Le commun des entrées est
relié au +24V.

Pour mettre une entrée
automate au niveau logique 1
, il faut lui imposer le
potentiel OV.

Quand le détecteur S1 est actionné, il envoie le potentiel OV sur I'entrée N°3. Le détecteur S2 est de type
NPN, il convient a ce type d'automate.
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2) Types de capteurs

Les détecteurs PNP et NPN sont la plupart du temps reliés a une "charge" qui est souvent une entrée
automate. lls peuvent aussi alimenter une bobine, un relais, un voyant mais l'intensité pouvant les
traverser est limitée.

Les détecteurs de type PNP sont employés pour les automates a logique positive, ils envoient le
potentiel +24V .

Les détecteurs de type NPN sont employés pour les automates a logique négative, ils envoient le
potentiel OV .

Il est primordiale de respecter les polarités et le type de capteur.

Souvent le "+" et le "-" correspondent au 24 VOLTS continu fourni par I'automate mais peuvent aussi

provenir d'une source extérieur.

BN |
PNP

0 ?IK Détecteur 3 fils PNP: la charge est relié au "-"
sy |

CHARGE: c'est I'élément qui recoit le signal

exemple: bobine de contacteur, de
distributeur relais, entrée API etc

0 Détecteur 3 fils NPN: la charge est relié au "+"

Couleur des fils :

BU: blue (bleu)

BK: Black ( noir)

BN: Brown (brun/marron)

Remarque sur le cablage :
Qu'il soit PNP ou NPN, le fil marron se cable au "+", le bleu au "-" et le noir a la charge (
entrée automate ou bobine)
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3) Mesure au multimeétre

CAPTEUR AU REPOS

Visualisation entrées automate :
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CAPTEUR AU REPOS
Visualisation entrées automate : 1 2 3 4 5
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CAPTEUR S1 ACTIVE S2 AU REPOS
1 2 3 45
Visualisation entrées automate ELEMENT DETECTE AU
NIVEAU DU CAPTEUR
S1
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CAPTEUR S2 ACTIVE S1 AU REPOS

1 2 3 45
Visualisation entrées automate: i
ELEMENT DETECTE AU
NIVEAU DU CAPTEUR
S2
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