[image: Résultat de recherche d'images pour "académie d'amiens"]Séquence : Comment rendre des véhicules plus autonomes en énergie ?
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 Séance 2 : Comment est gérée l’énergie au sein d’un véhicule hybride ?Grâce à votre aide, M. Larame sait de quoi il doit équiper son parc de loisirs : des pédalos hybrides.
 Il a déjà rencontré plusieurs technico-commerciaux dans le domaine qui lui ont expliqué comment cela fonctionne (comment est gérée l’énergie au sein de ce pédalo hybride ?), mais il ne comprend toujours pas. 
Pouvez-vous, tes camarades et toi lui expliquer comment ça fonctionne en le décrivant dans des chaines fonctionnelles (chaine d’énergie et d’information) ?








Travail n°1 :
Pour cela vous allez commencer par compléter la chaîne d’énergie (ci-dessous) d’un véhicule thermique simple (le scooter).  Ce dernier contient de l’essence dans son réservoir. Avec cette source d’énergie fossile, il est autonome.
Quand le scooter est utilisé, cette énergie est distribuée au
moteur par le carburateur, qui la transforme en énergie thermique par la combustion de l’essence, puis en énergie mécanique en créant un mouvement de rotation. Cette énergie mécanique est transmise aux roues grâce à la chaîne de transmission.
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Action souhaitée
Source d’énergie
Stocker
Réservoir
Distribuer
Accélérateur +Carburateur et tuyau 
Convertir
Moteur
Transmettre
Chaîne de transmission
Essence
Se déplacer





	Travail n°2
Maintenant, compléter (avec les mots en italique) la partie chaîne d’énergie de la chaîne fonctionnelle d’une voiture hybride : La voiture hybride fonctionne au carburant et à l’électricité, le moteur thermique se charge des fortes accélérations et de la vitesse de croisière alors que les moteurs électriques prennent le relais lors des faibles vitesses (en ville par exemple). Certains véhicules hybrides utilisent la double motorisation par moment afin d’avoir un supplément de puissance. Les batteries se rechargent avec le courant électrique d’une maison ou bien en se branchant sur une borne dédiée, mais aussi lors des décélérations et des freinages ; en effet, un système se charge de transformer l’énergie du mouvement (cinétique) en énergie électrique rechargeant ainsi les batteries.

Borne de recharge de voiture électrique ou hybride rechargeable
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Mots à placer sur les pointiller de la chaîne d’énergie : Réservoir, batterie, carburant, électricité, boite de vitesses et embrayage, injecteurs, variateurs, moteur thermique, moteurs électriques. 


[image: ]CHAINE FONCTIONNELLE D’UNE VOITURE HYBRIDE :

Pédalo hybride à recharge solaire :
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Travail n°3 :
Complétons maintenant la chaîne fonctionnelle (information et d’énergie) d’énergie du pédalo hybride (énergie musculaire/énergie électrique solaire) : Le pédalo à assistance électrique est doté d’un moteur électrique qui assiste l’utilisateur lorsque l’effort devient trop intense. Lors de fortes accélérations, le pédaleur peut faire appel à l’assistance électrique en appuyant sur un bouton placé sur le guidon. Cette assistance « aide » l’utilisateur en lui fournissant un surplus de puissance sur une le système de propulsion. La batterie se recharge grâce à des panneaux solaires situés sur le bateau (les rayons solaires sont transformés en énergie électrique pour recharger la batterie).










Mots à placer sur les pointiller :
- de la chaîne d’énergie : jambes, variateur, pédalier, humain, moteur, batteries, aliments, Rayonnement solaire, plateau-chaine-pignons.
- de la chaîne d’informations : boitier électronique-calculateur, tableau de bord, Bouton de commande

CHAINE FONCTIONNELLE DU PEDALO HYBRIDE :[image: ]
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