
1 2

3 4

5 6

7 8
INT1

N N

1 2

3 4

5 6

Q01

25 A 30mA
type AC

X1

X2

H1

230V
Blanc

Sous Tension

N
N

1
2

Q03
2 A

-

LNPE

+

U1

24V= 3A

230V~
Alimentation redressée

PE1

5/L3

6/T3

3/L21/L1

2/T1 4/T2

KSEC1

5/L3

6/T3

3/L21/L1

2/T1 4/T2

KSEC2
N

N

1
2

Q02
1 A

XAL.PE

X24V.24VX24V.0V

N
N

1
2

Q04
16A

PC1

0

1

L01

L1

L1

L2L02

L03 L3

L4

L5 L5

L5

L6 L6

L7 L7

L8

L10 L11 L12

L13 L14 L15

N

NN0

N1

N1

N2

N2

N3 L9N4

N2 L5

(03-2)
(03-2)

(03-2)

(03-19)

(05-3)

(05-2)

(04-4)

(06-31)

(07-3)

Ré
se

au
 40

0V
 al

ter
na

tif
 Tr

i+N
+P

E

colonne
lumineuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Dessiné le : 02

13
Modifié le :
Par : .

Milliken
CGM MELEC

Circuit de puissance N°1

Gestion de l'air ambiant
Novembre 2017

16/04/2019


