1.

mesures par la suite)

- Cliquez sur le tick vert pour valider votre rectangle

Créez un rectangle

Allez dans I'onglet « Esquisse »
- Cliquez sur Plan de face

Utilisez I'outils «_rectangle » pour créer un rectangle de taille quelconque (on reglera les

Tutoriel Solidworks

Piécel

Innovation
Technologique

Esquisse Cutation‘
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{2 Capteurs
({A] Annotations

XX Plan de droite
1. Origine

MIEIEIEA )

[ Rectangle

?l

Outils « rectangle »

[~ Onglet « Esquisse »

Tick Vert

2. Redimensionnez le rectangle

e De la taille de la section dans le cas d’une poutre ou montant ;

G- @ M- -

e De 1m de long x épaisseur de la paroi dans les cas d’un porteur plein.

- Utilisez I'outils_« cotation intelligente » et cliquez sur chaque cété du rectangle pour le
mettre a dimension (validez chaque dimension par le Tick Vert)

A OR » O0-2-H-&2-9-L -8 &&E - Esq
> Fy2 \ -@ - r\J - gt @ A Entités symétriques o I@
resqui inetigente 7|~ @ - A LT ntis Décler §E Repetition linéaire desquisse | AT Reparer | (NS0 | esquisse
- les .. ) ) I'esquisse rapide
S = -® N o* > = entités ap Déplacer les entités - - .
Fonctions | Esquisse luer | DimXpert [ Produits Office | @ QN
l—em ..

Outils « cotation intelligente »
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3. Créez votre élément porteur en 3D

- Utilisez I'outils_« extruder »
- Cliquez sur la surface a extruder et donnez la valeur D1 correspondant a :

- Lalongueur de I’élément dans le cas d’une poutre ou montant ;
. La longueur de I’élément dans les cas d’un porteur plein.

Esquissel de Piécel *

> s & =
DS SOLIDWORKS O0-2-B-%3-9-Kk-80 5&-
& o (5 Bossage/Base balayé oy Enlév. de matiére balayé | @ 982 &) Nervure [ Enroulement 54 U %
) it lissé. Enlév.  Assistance Enlév. de m Enlév. de matiére lissé e Rf:‘:'a'::" Q Dépouille @ Intersection (;:or':f?:'e el Instant3D
extrudé avec - di pourle  mat. avec ~ - B
i () Bossage/Base frontiére | matiér.. percage révolution (=) Découpe frontiére < < (M coque [ symétrie <
Qave@-F-60-04 -5 -

,\'_-' E [‘T’_’T N B Pitcel (Défaut<<Défaut>_..
v X 6 Outils « extruder » \
Plan d'esquisse

_

Valeur D1

Tl Dépouiller vers
I'extérieur

45

p=<

2suri2



Tutoriel Solidworks Innovation
Technologique

4. Editez le matériau de votre élément porteur

- Allez dans I'onglet « Configurations »
- Cliquez droit sur « Piecel » :
. Allez dans « Matériau »,
. Puis dans « Editez le matériau »

| 5 souowcers | BEICR R T I e -
) & (3 sosagetare balayé @ a (@ triew cemative ot | #) 0 M venure i tovostement | 32 v S
Base®: a s Eniev.  Asitance Enter.de () Eniev. de matirensse | (3¢ PEPEBON G puooine () mntersedtion | GéSnitne Courdes g
rivention ) BosiaseBaietrontitre | mavkr.  putege réveimen T8 Découpe ioatiive : . (W coawe TR gymirne

AANS-F-v-QR-8-

-
-

Onglet « Configurations »

1= tdter e maténau

= Zooen sur la sélecton Acier neo alhé
Montrer/Cacher les cbyets de larbre... Acier alhé inonydable
Passemnbler ABS PC

Forte maliéable

Alage 1060

Laton

Personnaliser le menu

PBT b usage généeal

Caoutchouc

- Une fenétre « Matériaux » apparait :
. Cliquez droit sur un fichier :
= Allez dans « Nouvelle bibliotheque »

Matéras n

"o 13 Sokdweets DN Materiats | mopeses |4 y! | Personnatiné | Donates o [ rawoes
o 1 seboworks material

o [ susmamanaty Exteas
o Supprimer

(50 ette biticereque
Nouvelle catégone

=

« Nouvelle bibliothéque »

Ouwvnr by bithicthéque
Trier par biblothéque Seleconner un maténau b apphiauer v b madiier

Trier par catégonie
Trer par saténau




Tutoriel Solidworks

- Une autre fenétre apparait :
. Allez dans document :
= Créez un nouveau dossier « Bibliotheque solidworks » dans laquelle
vous créerez votre fiche matériau.

-
B0 Enregistrer sous

Innovation
Technologique

(oS

%' @ » Bibliothéques » Documents » v | 5 H Rechercher dans : Documents ,Ol
Organiser v Nouveau dossier 4= - @
»~ . . b Y
¢ Favoris — Bibliothéque Documents o ‘ )
rganiser par: Dossier ¥
Ml Bureau Inclut: 2 emplacements

‘5] Emplacements re

. Téléchargements

m

4 Bibliothéques
@ Documents
(=] Images
J\ Musique
# vidéos

1% Ordinateur
& os
@) EMTEC C410 (F)
53 bailleull$ (\\0801 ~

z~
Nom

.. Autodesk

Modifié le

01/07/2016 09:16

Type

Dossier de fichiers

Taille

| | Bibliothéque solidworks

24/04/2019 14:51

Dossier de fichiers

. Downloaded Data Sheets

J Ma musique

1. MATLAB

| Mes Données ArchiWIZARD V7
= Mes images

B Mes vidéos

. National Instruments

L. rdm7

|, SOLIDWORKSComposer

13/12/201313:42
28/03/2019 08:48
06/02/2019 12:08
27/02/2019 16:53
28/03/2019 08:48
28/03/2019 08:48
12/12/2014 15:03
12/03/2019 16:08
24/04/2019 13:49

Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers

Dossier de fichiers

- Nommez et enregistrez votre fichier matériau dans cette nouvelle

bibliotheque
e — it ossomies 5
B Enregistrer sous (o)
@_@v| . » Bibliothéques » Documents » Bibliothéque solidworks v |‘y|| Rechercher dans : Bibliothéqu... ,Ol

Organiser v Nouveau dossier B = @
¢ Favoris — Bibliothéque Documents Organiser par:  Dossier =

M Bureau Bibliothéque solidworks

‘=, Emplacements ré Nom ‘ Modifié le Type Taille

1. Téléchargement:

5 || bois.sldmat 24/04/2019 15:00 Fichier SLDMAT 3Ko

4 Bibliothéques

@ Documents

[&=] Images

J’ Musique L

B vidéos
1% Ordinateur

& os

@) EMTEC c410 (Fy)

G# bailleull$ (\\0801 ~

Nom du fichier: -

Type: [Material Database (*.sldmat) v]

“ Cacher les dossiers [ Enregistrer ] ’ Annuler ]
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- Dans 'arborescence des matériaux, un nouveau fichier s’est créé avec le nom de la
fiche matériau créée.

. Cliquez droit sur ce nouveau fichier :
= Allez dans « Nouvelle catégorie »,

- Nommez cette catégorie « Tiny House »

Matérns )
I jjs.mmenm Propetes _m.[w;[mm]w—mam]vm
v 13 somoworks materials
+ [l susamanaty Exteas
+ B Materaun persennalsés
'-
Suppomer
Nowvelle babbothegue
(Mcwvete catég } « Nouvelle catégorie »
Ownls s bhlicthique Selemanner un maténau b apphiauer Ou b moddier
Trer par biblothéque
Teser par catégenie
Teer par maténau
- Dans I'arborescence, la catégorie créée apparait.
. Cliquez droit sur la nouvelle catégorie « Tiny House »
- Allez dans « Nouveau Matériau »
Matéras “
15 SobdWoets DIN Materiasts Propedtes  agparence | Machures | Personnaline | Donates d aspication | favoen
o 1 seboworks materials
+ Bl susamanity Exteas
+ B Matenaun persennabsds
M bos
SRR —
Femommer
Supprmer
Monter
Descendre Selemanner un maténau § apphauer Ou b moddtier
Covper
Copeer
Neouvelle Bibbothegue
( mewvess maténas ) « Nouveau matériau »
Ouvrr s bibhethégque
Trer par biblotheque
Treer par catégone
Trer par maténau

(2epsauer] | Femer ||
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- La fiche matériau apparait.
. Complétez les paramétres suivants de la fiche (faites une recherche internet
pour obtenir ces valeurs) :
- Le module d’élasticité
- Le coefficient de poisson
- La masse volumique

p
Matériau @
@-- SolidWorks DIN Materials Propriétés Apparence | Hachures | Personnalisé | Données d'application ] Favorisl
\ﬂ SOIId‘f’ork? -matenals Propriétés du matériau
(-8 Sustainability Extras Les matériaux de la bibliothéque par défaut ne sont pas modifiables. Vous devez
@ Matériaux personnalisés d'abord copier le matériau vers une bibliothéque personnalisée afin de le modifier.
- bais e
EI--EE i e Type de modele-[hnealre élastique isotropiqu v]
3= Unités: [s1-n/m2 (pa) -]
Catégorie: bois tiny house
Nom: bois cédre
Description:
Source:
Durabilité: Non définie
Propriété Valeur Unités
Module d'élasticité N/mA2
Coefficient de Poisson S.0.
N/mA2
Masse volumique l kg/m*3
imite de traction N/mA2
Limite de compression N/m#*2
Limite d'élasticité N/m*2
Coefficient de dilatation thermi /K
Conductivité thermi W/(m-K}
Chaleur spécifique | [l VikgK)
Rapport d'amorti t du matériau S.0.
! [Appliquer] [ Fermer ] [Enregistrer] [ Config... ] [ Aide J

5. Chargez votre élément porteur

- Allez dans I'onglet « Evaluer »
- Cliquez sur « Assitant d’analyse SimulationXpress »

O-&--%-9 [0 858-

B8 - Vérifier & Analyse de la déviation Analyse de la dépouille @ Vérification de la symétrie
cst:i:et?;n Mesurer Propriétés Propriétés Capteur Analyse de la géométrie § Zébrures @ Analyse des contre-dépouilles * Analyse de I'épaisseur ‘é:'(’f::"':e Assistant
P de masse dela Statistiques . ) o d'analyse
= section \#)| Diagnostic d'import... . Courbure @ Analyse de la ligne de joint ﬁ Comparer les documents - SimulationXpress
Y o
Fom:ﬁovs|Bquisse|EvaherlDimXpert|PmdnisOfﬁce QAYHP-F-60-@ 2 - B -
Eval « Assistant d’analyse
« gvaluer » . .
SimulationXpress »
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- Une fenétre a droite apparait,
- Cliquez sur « Suivant »

-2-B-2-9 Eﬂ S E- Piécel * [@ Rechercher dans raide desoliaworks O <] @ - = B X

[ veriier B Analyse de la déviation B Analyse de la dépouille 4 veérfication de la symétrie i) B @ 9 ~
S & /)
Propriétés Capteur [ Analyse de 1a géométrie | NS Zébrures A Analyse des contre-dépouilles - Analyse de I'épaisseur :ﬁ"'z;’e" Assistant  Lanceme  Assistant Assistant Costing  Sustainability Part
dela Statistiques | danayse  ntdes danalyse DriveWorkspress Reviewer
e ion [@ piagnostic d'import... |l Courbure £ Analyse de la ligne dejoint  (33) Comparer les documents o SimulationXpress analys... DFMXpress

DimXpert | Prodius Offce QASME-F-ov-@B-8-

SolidWorks SimulationXpress

ide & prédire
d'une piéce soumise a un chargement et vous aide &
détecter les problémes potentiels tét dans le cycle de
conception.

Dans SimulationXpress, vous appliquez des actions
‘extérieures & votre piéce, spécifiez son matériau, analysez
Ia piéce et affichez les résultats. Toutes ces informations
i | sont incluses dans I'étude Simulation.

Remarque: la plupart des problémes d'analyse requiérent
un logiciel de simulation plus complet afin d'effectuer des
simulations plus réalistes et justes avant de finaliser la
conception.

Cliquez ici pour une formation aratuite en ligne sur les
‘principes de base de SolidWorks Simulation.
Evaluez les performances avec efficacité, améliorez la
qualité et stimulez I'innovation produit avec la suite
compléte de packages SolidWorks Simulation aux

fonctionnalités puissantes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le portefeuille
‘SolidWorks Simulation complet.

Options
« Suivant » Suivant l

Y b=

- Puis dans « Déplacements imposés », cliquez sur « Ajouter un déplacement imposé »

H-%-9-%-85E- e+ [ Recnercner sams raae aesovawores D] 9 = o 88 X

o &) ) [ vérifier B4, Analyse de la déviation 34 Analyse de la dépouille 4\ Vérification de la symétrie oy " P 4 P @
5 - S A M @ s s
commasfor | Mesurer proprités proprétés capteur [ Analyse de 1a géométrie | zébrures 4 Analyse des contre-dépouilles 5~ Analyse de lépaisseur  yerier® | Assistant  Lanceme  Assistant sista Costing  Sustainabilty _Part
dela Statistiques — - B - danalyse ntdes danalyse DriveWorksXpress Reviewer
. S0 @ olagrosticaimport.. | I Courbure 2 e mpennla . o G o || o e e

QASNE-B-6r- O M-

o B X
5@ pizcel Défaut<<Défaut>_.

« Déplacements imposés »

1 Déplacements imposés

3 Matériau

Type, 4 Exécuter
S Résultats.
6 Optimiser

Appliquez des déplacements imposés pour empécher la

sont traitées comme étant parfaitement rigides. Ceci peut
causer des résultats iméalistes a proximité du déplacement
imposé. Exemples:

Trous fxes
Foe vs supponé

« Ajouter un déplacement
imposé »

Précédent [EIRecommencer

Edition: Piéce
—
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- Sélectionnez dans la case « Standart (géométrie Fixe) », les extrémités de votre élément

porteur ou de votre plancher.
- Validez a I'aide du tick vert.

e Cas d’un montant ou d’une poutre)

D2 W-%-9- 5 895

i3 e % o \2 Vérifier NG' Analyse de la déviation 5\3 Analyse de la dépouille __._—\,. Vérification de la symétrie (q::
Etude de = 4 9 2 = e | AN e - couilles Y- — Vérifier le
conception | Mesurer Propriétés Propriétés Capteur [v] Analyse de I1a géométrie | NS Zébrures 43 Analyse des contre-dépouilles 5= Analyse de I'épaisseur Coa
de masse dela Statistiques —.
v secti \@ Diagnostic d'import... . Courbure %7 Analyse de la ligne de joint T3] Comparer les documents -

QASNE - P-6r-OB -8 -

# pidcel (Défaut<<Défauts_...

Tick Vert

« Standard (Géométrie Fixe) » Extrémité

Extrémité
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e Cas d’un élément porteur plein (plancher, mur maconné...)

Piéce2 *

| 55 souowoncs | IRISRE TR SR N i

3. Analyse de la déviation Analyse de la dépouille

@ Vérification de la symétrie

I

e 8 Vérifier
nE:\l::et‘i’;n Mesurer Propriétés Propriétés Capteur Analyse de la géométrie § Zébrures @ Analyse des contre-dépouilles $ Analyse de I'épaisseur Z::T:ele Assistant
P de masse dela Statistiques d'analyse
- section Diagnostic d'import... . Courbure @ Analyse de la ligne de joint Ej Comparer les documents - SimulationXpre:
Evaluer QAYN@-@-60r-O & -B -
] B Pitce? (Défaut<<Défauts_..
Tick Vert
4
4
4
Extrémités
« Standard (Géométrie Fixe) » Extrémités
- Puis dans « Chargements », cliquez sur « Ajouter une pression »
- EE- Pidcel * r@Remumeraans laide deSoliaworks  §) +| R + = & X
Vérifier 3%, Analyse de la déviation 3 Analyse de la dépouille 4 vérfication de la symétrie Gy P . ~
Analyse de la géométrie | NS Zébrures (54 Analyse des contre-dépouilles i Analyse de I'épaisseur xﬁ':l':.;:" Assistant  Lanceme  Assistant Assistant Costing  Sustainability Part
5 o X § | danalyse ntdes danalyse DriveWorksXpress Reviewer
Diagnostic dimport... | [l Courbure £ Analyse de laligne dejoint  [34) Comparer les documents A SimulationXpress analys... DFMXpress
QYN @B-F-6v-0 8- - EE & X
Y Z
« Chargements » 2ich
4 Bxécuter
5 Résultats
=3 | |6 optimiser
Pour simuler un chargement sur votre piéce, appliquez
“1|| des forces, des pressions, ou les deux Exemples
” ce étre
uniformes et constants. Que cels signifie-t-i?
Ajouter une force
« Ajouter une pression » (| EJ sjouter une presion |
Précédent [EIRecommencer
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- Donnez dans la case « Valeur de Pression », la valeur de I’'action du vent ou du poids de

la toiture calculé précédemment.

- Sélectionnez dans la case « Type », la face chargée de votre élément porteur.

- Validez a l'aide du tick vert.

2
DS SOLIDWORKS LJ

H--©9-5 -8 &k Pigcel *
i B B %) T E || Veérifier G Analyse de la déviation [1,} Analyse de la dépouille - Vérification de la symétrie q:
; e 8|8 3 L4 ) ) >
(Z':‘u(:e i Mesurer Propriétés Propriétés Capteur \v| Analyse de la géométrie § Zébrures 7% Analyse des contre-dépouilles :7 Analyse de I'épaisseur pisitieylc
ption N docume...
de masse dela Statistiques —, - ) o -
- section |)| Diagnostic d'import... . Courbure %> Analyse de la ligne de joint 7] Comparer les documents - Sil
DimXpert | Produits Office Qg @@~ 6o~ - B~
= piccel (Défaut<<Défauts_...
Tick Vert
Type A
(o Normal a la face
= sélectionnée
~ Utiliser une géométrie
— de référence
T
\m|
« Type »
Valeur de la pression A
E] [wmr2 -
i 1000~ N/mA2 « Valeur de pression »
E\lnversel la direction :

- Dans « Matériaux », cliquez sur « Suivant »

D-2-W-s-9 [8aaE

Piéce1 *

Valeur de |a pression [N/m#2]: |1000

D Rechercher dons rade desoiavors 7] D < = 83 K

=% @ Piécel Configuration(s)
e v Défaut [ Picce |

Etats d'affichage
Q) <Défaut>_Etat d'affichage

[ Lier les états daffichage aux confl
@* SimulationXpress Study (-Défau|
Piécel (-[SW]bois-)
&-ef Déplacements imposés
8 Fixe-l
-] Chargements externes
L Pression-1 (1000 N/m"

10 suri12

[ verifier 8% Analyse de la déviation Analyse de la dépouille 4 verification de la symétrie @ 9 -
N y. érifier - &
[ Analyse de la géométrie | NS Zébrures & é 5 Analyse de I'ép Verfierle | asdistant  Lanceme  Assistant Assistant Costing  Sustainability Part
satsiaues mel s S [
@ viagnosticaimpor.. | Coupure B Araysc dealine dejont D Comparerlesdoaments  + ey
] QASNE-P - @R - 0E = & x [
=
v
« Matériaux » : )
I |5 resota
@ 6 Optimiser
% Le matériau appliqué 3 cette piéce est le suivant:
Bi | bois
Module d'Young:
1.01e+010N/m*2

Limite d'élasticité:
ON/m"2

Modifier le matériau

—& S ) )

K3 précedent

« Suivant »

[EJRecommencer
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6. Simulez votre élément porteur

- Dans « Exécuter »
- Cliquez sur « Exécuter la simulation »

Innovation
Technologique

| @ Rechercher dans l'aide de SolidWorks

D-]?-c@ R

Piéce1 *
B, Analyse de la déviation B Analyse de la dépouille 4\ Vérification de la symétrie o = ,p
e & ¢ $)
smétrie | NS Zébrures B4 Analyse des contre-dépouilles 5 Analyse de I'épaisseur eriferle Assistant  Lanceme  Assistant Assistant Costing  Sustainability Part
S . - | danalyse ntdes danalyse DriveWorksXpress Reviewer
ort.. | Courbure £ Analyse de la ligne de joint (53] Comparer les documents . SimulationXpress analys.. DFMXpress
o & « SORIWorS SimulitionXpress

QLASAE-F - @R - -

« Exécuter »

1 Déplacements imposés
2 Chargements
Matéria

AN

Votre modéle est prét pour I'analyse!

Vous pouvez effectuer I'analyse en utilisant les paramétres
par défaut ou bien les adapter & vos besoins.

[EJ Modifier les paramtres

« Exécuter la simulation »

- La déformée de votre élément apparait.

E! Exécuter la simulation ’

K& précédent

[EJRecommencer

- Vous pouvez lire ou arréter I’'animation avec les outils « Lire I’'animation » et « Arréter

[’animation »
- Quvrez le dossier « Résultats »

S SOLIDWORKS 0-8-0-%-9 B Piécel @ Rechercher dans Faide de SolidWorks L) <] @ ~ = B8 %
w | a m @ o 8. anayse dc o devtion B Anase el dipouile b Veriation e o amétne I, - . 2 » <
tude de | Mésurer Propriéts Proprietés Copteur 0 Anabse dea géométre | zébrures B Anaiyse des contre-dépoues 5 Amasede répaisseur  SENIE | Al lanceme Asiant  Asostant  Comng  Sustaiabilty Pt
demasse  dela Statistiques. = = danalyse  ntdes danalyse DriveWorksKpress Reviewer
5 e 94 (5 Disgnosticgimport.. | B Courbure £ Analyse de aligne dejoint ) Comparer s documents Simutshonioress aname. DFMBpreSs o
i i i i Qa s P 4 @ SimulationXpress
Fonctions | Esquisse | Evaluer [ DimXpert | Produits Office QN SM@®B-D -6 RS- @@ « ‘SolidWorks ]
dile: Pizce
SEEREL Nom i i : g
s Type de tracé: Modzle déformé Deformation
81366
=% @ Piecel Configuration(s) 1 EHET TS v
o v Defaut [ Piecet | BErpmy v
3 Matériau v
4 Exécuter v
4

[ Lier les états daffichage aux cont|

Q! SimulationXpress Study (-Défau|
Epiccet ([SWibois-)
- f Déplacements imposés
4 Five-l

« Résultats »

« Lire Panimation »
« Arréter ’animation »

5 Résultats
Examinez I'animation de Ia réponse de la piéce afin de

vérifier que les bons chargements et déplacements
imposes ont été appliqueés

imposés ne sont pas corrects,les résultats de Ianalyse

13 Lire Faimaton

I Avéter Fnimation

seront erronés,

Est-ce que la piéce se déforme comme vous
Timaginiez?

[EJ oui, continuer

e

9

B precedent

®

Edition: Piéce. MMGS -

11 suri2



Tutoriel Solidworks Innovation
Technologique

- Cliquez sur « Displacement » : les valeurs de déplacements apparaissent.
- Relevez la valeur du déplacement maximum

= . SRS jacel =
S SOLIDWORKS OD-2-@-%-9 K-8 5&- Piécel
[ 8 B & Veérifier 3G, Analyse de Ia déviation U3 Analyse de la dépouille 4\ vérification de Ia symétrie o »t - @ [
i 2 o 2 . & ¢
‘E:‘”::;(‘I’:n Mesurer Propriétés Propriétés Capteur Analyse de la géométrie | NS Zébrures (B4 Analyse des contre-dépouilles —¢ Analyse de I'épaisseur ‘;;’;z’;’e" Assistant  Lanceme Assistant Assistant Cos
demasse  dela Statistiques = = analyse ntdes danalyse DriveWorksXpress
= e Diagnostic d'import... | [l Courbure ) Analyse de la ligne dejoint  [34) Comparer les documents s SimulationXpress analys.. DFMXpress
Fonctions | Esquisse | Evaluer [ DimXpert | Produits Office QAP -F-60- @R -8 -
5 Nom du modéle: Pigce 1
MEEREE Nom de I'étude: SimulationXpress Study(-Défaut)
[ Type de tracé: Déplace ment statique Displacement
— — Echelle de dé 781966
=% @ Piécel Configuration(s)
e & Défaut [ Piecel |
z URES (mm)
Valeur du déplacement ma)
e — o 5.334e-001
_ EHatsdaffichage | maximum
@ <Défaut>_Etat d'affichage 1 5.8616-001
) 53280001
[ Lier les états d'affichage aux conf|
e
@ SimulationXpress Study (-Défaul - 4.263e001
[ Piecel (-[sWibois-) | 37306001
=z Déplacements imposés
’ | 3.197e-001
48 Fixe-1
=-3] Chargements externes a L 2.664e-001
L4 Pression-1 (1000 N/m* « Displacement »
) . 2.131e001
(8] Résultats
DO e oo _ 1593001

1.066e-001
5.328e-002
1.000e-030

7. Validez votre élément porteur

- Calculez a I'aide du tableau ci-dessous, la fleche admissible de votre élément porteur.

Fleche admissible Cas

Ouvrage en console n’ayant pas a supporter couramment une circulation

L/1%0 (auvents, débords de toiture).

Piéces supportant directement des éléments de couverture (chevrons, liteaux),
L/200 la charpente de la structure supportant un poste électrique HTB (RTE).
Pieces soumise a 'action du vent.

L/250 Poutre, dalle ou console soumise a des charges quasi permanentes.

Solive supportant un plancher, Pannes, Pieces supportant directement des
matériaux verriers, Consoles supportant une circulation (montage ou entretien),

L/300 Poteaux avec ponts roulants, Poteaux destinés a recevoir un vitrage sur plus
de la moitié de la hauteur, les éléments fléchis reposant sur deux ou plusieurs
appuis.

L/500 Linteau de menuiserie.

*L = Longueur de votre élément.

- Comparez votre valeur de déplacement maximum avec la valeur de la fleche admissible
et validez ou nom votre élément de structure porteur.
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