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INFORMATIONS  TECHNIQUES  RESINE  ALPHASET

Présentation:
TPA 36 est une résine phénolique alcaline pour prise à froid, qui améliore les performances du système alphaset utilisé pour la préparation en fonderie des moules et noyaux en sable récupéré et sable neuf.

Avantages:
Amélioration des caractéristiques mécaniques.

Réduction possible du taux de résine utilisée.

Récupération du sable à un taux élevé.

Excellente qualité de pièce finie.

Mise en oeuvre:
La résine alphaset TPA 36 s’utilise avec un durcisseur de la série ACE, ester organique coréactant du système formé.

Le choix du durcisseur détermine la réactivité du système.

Formule type:
Sable 80/100 AFS                                 

Alphaset TPA 36                                          1 à 1,3%

Durcisseur ACE                                            22% du taux de résine

Réactivité:
	Qualité ACE
	503
	510
	520
	535
	575
	685

	Temps de prise

(Min à 20°c)
	3
	5
	10
	20
	60
	90


Caractéristiques mécaniques:
Résistance à la flexion dans des conditions de laboratoire pour une formule à 1,2% de résine et 22% de durcisseur.

Après prise 1h                      10 daN/cm²
                   4h                      15 daN/cm²
                 24h                       20 daN/cm²


























































































































































































































































