
[bookmark: _GoBack]
AFFECTATION   DES   ENTREES / SORTIES
	
ENTREES :

			
	DESIGNATION
DES ENTREES
    
jjkk

	REPERE  DANS
LES  SCHEMAS

	REPERE
AUTOMATE

	
Capteur  cuve tampon se vide
	
S1
	
I 1.0

	Commutateur “Préparation floculant” 2 positions Arrêt-Auto
	
S2
	
I 1.1


	
Capteur “Cuve tampon vide”
	
S3
	
I 1.2


	
Capteur mélangeur niveau Bas        
	
S4 ( KA3 )
	
I 1.3


	
Capteur mélangeur niveau Haut     
	
S5 ( KA4 )
	
I 1.4


	
	
	


SORTIES :

	
	DESIGNATION
DES  SORTIES
    
jjkk

	REPERE  DANS
LES  SCHEMAS

	REPERE
AUTOMATE

	Contacteur Agitateur
	KM1
	Q 2.1

	Brassage Vitesse Rapide
	KA1
	Q 2.2


	Brassage Vitesse Lente
	KA2
	Q 2.3


	Contacteur Pompe de Vidange
	KM3
	Q 2.4


	Contacteur Dosage Poudre
	KM2
	Q 2.5


	Contacteur Pompe Arrivée d’eau
	KM5
	Q 2.6
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