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Caractéristiques techrigues p. 58-59
Tableau d charges p. 59

« Raccordement
- surle cable BUS/KNX réf. 492 91 avec connecteurs nstallés sur la

produit

Configuration par outl de programmation ETS

ens,

et

48864

48866

48862

48861

48884

Controleurs BUS/KNX faux-plafond pour
variation

Peuvent stre commandés pour chaque sortie par un
détecteur et/ou une commande individuslle BUS
Raccordement sur le détecteur par cordon U cable
RJ 45 ou cable BUS/SCS & équiper de connecteur
R 45 réf, 488 72 (p. 50)

Permettent d'économiser annusllement, associé a un
détecteur, pour un local dlune superficia de 100
avec clarage naturel (calcul suivant [a norme

EN 15 193)

-jusqua 100 £/an en tarif vertjaune.

-Jusu'a 160 £/an en tarif bleu

- 160 kg &0, - CO/an des gaz générateurs de
pollution

Pour protocole DALI
4 sortles

32 ballasts maximum par sortie

& sorties

16 ballasts maximum par sortie

Pour ballast 110 V.

4 sorties

1000 VA maximum par sortie

Permet &galement e controle de 4 circuits en
"ON-OFF*

Pour halogénes BT et TBT

2 sorties

1000 W maximum par sortie

Commande tactile 5,7" KNX

Commande a écran tactile
Fermet de piloter plusisurs controleurs BUS/KNX
Fermet le pilotage manuel ou programmé des
éclalrages (niveau d'éclairement), ouvrants,
ventiation et équipements multimédias

(Gére une programmation par scénario (exemple
gestion horare, luminosits, présence..)

Civre complet avec plaque finfion alu, support et
bolte drencastrement

wes

03wz

Caractéristiques technigues p. 58-59
Tableau de charges p. 59

+ Raccordement
- sur le cable BUS/KNX réf. 492 91 avec connecteurs installés sur la

produit

Configuration par outl d programmation ETS

ene,

Rt

02635

02624

03547

035 16

03512

49291

Controleur modulaire BUS/KNX pour
variation

A assacler au module de communication réf. 026 24
pour étre commandé par un détecteur etiou une
commande BUS (p. 50, 51)

Permat cféconomiser annueliement, associ 4 un
aétectewr, pour un local dun Superficie de 100 m?
avec éclairage naturel (caloul suivant fa norme.

EN 15 192)

“Jusqua 100 €/an en tarf vertjaune

~Jusqua 160 &/an en tanf bleu

~160 kg &q. - CO/an des gaz générateurs de
pollution

Pour protocole DALI

Permet de commander 64 ballasts indviduellement
Liveé avec oul dadressage DALI

& modules DIN 17,5 mm

Controleur modulaire multi-voles KNX

‘Siassocie aux controleurs modulaires BUS/SCS
(p. 52), aux commandes st aux détecteurs BUS
(p. 50, 51)

Permet de connecter ces prociits au BUS/KNX
Liveé avec alimentation réf. 035 &7

2+ 2 modules DIN 17,5 mm

Interface BUS/KNX - USB

Permet de connecter un PG au BUS/KNX via le port
Uss
1 module DIN 17,5 mm

Coupleur de ligne

Asstire une isolation galvanique entre lignes
Necessalre en cas dinstalation avec pius de 64
produits BUS/KNX

Aassocler a lalimentation modulaire réf. 03512
2 modules DIN 17,5 mm

Alimentation modulaire

Permet d'alimenter 1 ligne BUS/KNX
Filtrs intégré pour éviter e court-circuit des
messages du BUS.

Tension: 230V~ - 29 V. - 320 mA.
Raccordsment par bormes automatiues
4modules DIN 17,5 mm

Cable BUS/KNX
Longueur 500 m

[0

Certfé KN

msas

e,
1

1

03543

03544
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Programme Mosaic™
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Module de communication IP

Passerelle BUS/KNX - IP
2 fonctions.

linterface IP, faitle lisn entre finfrastructurs BUS/KNX
el réseal P pour parameter i ditance avec outl
~interface de communication Web pour lancer des
scénarios 4 distance via une page Web dédiée
Permet une exploitation hors ste

4 moclules DIN 17,5 mm

Bullding manager

Permet la communication des protocoles
KNX - Modbus - BACnet

gestion d'éclairage BUS/KNX

Programme Mosaic™
controle de Uinstallation

W Principe de fonctionnement du module de
communication IP réf. 035 43

Lllegrand

B Principe de fonctionnement du bullding manager

11, 035
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+ Raccordement pour BUS/SCS :
~surle controleur BUS/SCS par cordon ou cable RJ 45 ou cable BUS/SCS & équiper de connecteur R 45 - BUS/SCS réf, 488 72
- surle BUS/SCS directement avec cordon ou cable & équiper du connecteur RJ 45 - BUS/SCS réf. 488 72

+ Raccordement pour BUS/KNX -

~surle controleur BUS/KNX par cordon ou cable RJ 45 ou cable BUS/SCS 4 équiper de connecteur RJ 45 - BUS/SCS réf, 486 72
« Seuil de luminosité pré-réalé en usine 500 lux pour détectaurs faux plajond, 200 lux pour détecturs saillie

« Temporisation pré-réglée en usine a 15 minutes. Foncion passage activés (temporisation courts de 3 minutes pour 1 passage)

« Réglage précis sur e chantier avec configuratelrs mobiles réf. 882 30/35 (p. 47)

Récepteurs IR
ens, et

1 48820

1 48822

1 4ss21

50

Détecteurs faux plafond

Se fixent directement en faux piafond avec griffes
(Ivres) ou sinstallent dans bote Batibox prof. 50 mm
Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m

Champ de détection 45 m*
Détecteur infrarouge 360°

Distance optimum enire 2 détecteur
Consommation 0,2 W en veille
Ficaon on saileplafor avec aceessole e 468 74
p.

Champ de détection 90 m*
Détectsur infrarouge st ulrasonic 360°

Catte double tschnologie permet une détection

die présence précise des que Ie signal émis par le

détecteur est modifié (ex. : mouvement de mains sur
un clavier)

Distance optimum entre 2 détecteurs : 10m
Consommation 0,5 W en veille

Fhatin en saile paond avec accessors 1 422 75
p.

Champ de détection 150 m?

Détecteur ultrasonic 360°

‘Spécialement adapié aux espaces ouverts avec
abstacles (meubles, paravents)

Permet une détection de présence dés que le signal
&mis par le détecteur est modiflé

Distance optimum entre 2 détecteurs :
Consommation 0,5 W en veille
Fhatin en saile paond avec accessors 1 422 75
p.

m

2m

eLs

2

==

ene,

1

10
10

o’
caciey

48824

48823

48830

48825

48828

48872
48873

Comeciqus RIS

825 w572
{@éecton 7)

Détecteurs salllie

Livrés avec patére de fixation
Hauteur recommandée de fixatio

Champ de détection 45 m?
Détecteur nfrarouge 180°

Avec téte orientable

P4z

Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation 0,2 W en vellle

Champ de détection 90 m*
Détecteur infrarouge st ultrasonic 180°

Avec téte orientable

P42

Cetie double technologie permet une détection

de présence précise des que e signal &mis par le
détecteur est modifié (e : mouvement de mains sur
un clavier)

Distance optimum entre 2 détecteurs : 10 m
Consommation 0,5W en veille

Champ de détection 180 m*
Détecteur infrarouge 270°

IP55

Double détection latérale adaptée aux espaces
larges (exemple : hall d'entrée)

Fortée latérale de 30 m et fontale de 10 m
Consommation 0,5 W en veille

Spécial couloir ou grande hauteur
Détecteur infrarouge 180°

Avec téte orientable

P42

Portée frontale maxi 30 m

‘Spécialement adaptéaux espaces en longueur
(exemple : coulair), ou espaces avec grande hatteur
(exemple : entrepol)

Consommation 0,2 W en vellle

Cellule de mesure de luminosite

2 possibiltés dutiisation :
Zen association avec détscteurs, elle permet la
synchronisation de mesure de uminosité

- gestion dela luminasité pour 1 zone sans détecteur
Pour configurer la celule d luminosité, i faut utiiser
le configurateur mobile réf. 882 30 (p. 47)

Se raccorde sur e cable BUS/SCS avec connecteur
161, 488 72

1P 20

Connecteurs RJ 45 - BUS/SCS

Permettent de raccorder controleur(s) et détecteur(s)
directement sur un cable BUS/SCS par repiquage
Connecteur male

Connecteur femelle

-

w7

s Teate

Commandes indlividuelles ou centralisées pour gestion de Iéclairage
Liviges avec connecteur de BUS/SCS réf. 492 22 (p. 53) pour
raccordement sur e cable BUS/SCS par fepiauage

+ Raccordement pour BUS/SCS

- sur le coniroleur BUS/SCS par cordon ou cable RJ 45 ou cable BUS/
'SCS & équiper de conneciar R 45 - BUS/SCS réf. 488 72 (p. 50)
Zdirectement sur le cable BUS/SCS

+ Raccordement pour BUS/KN;

-sur le coniroleur BUS/KNX par cordon ou cable RJ 45 ou cable BUS/
'SCS 4 équiper de connecter R 45 - BUS/SCS réf. 488 72 (p. 50)
‘A quiper de plaques Programme Mosaic et supports Batibox

e,

1

et

8472
79172

78471
79171

78473
79173

78478
79178

Commandes d'éclairage "type poussolr”
Permettert de commander 1 cortroleur

Commandes ONIOFF -1 direction
Permetent de commander 1 circult déclairage

OBlanc
Al

Commandes ONIOFF - 2 directions
Fermetlent de commander 2 circuls d'éclairage

OBlanc
Al

Commandes multifonctions “type Inter’

Permetient de commander un aroupe de controleurs :
ON/OFF, variation, ventiation, volsts foulants

1 direction

OBlanc
AU

2directions
OBlanc
Al

Gestion de scénarios.

Permettent de piloter plusisurs contréleurs BUS

4 scenarios
4 touches, permetient de gérer 1 scénario par
touche

Exemple : réglage du niveau d'éclairement,
pilotage d'éclairage avec ouvrants...

OBlanc
AU

Lllegrand

FAITES VOTRE CHOIX >

W Pour installations en BUS/SCS

" usscs
P~
s
e BUSSCS
conear
e
e
| | S
DzizgEn Produits
I g

Commande

BUSISCS : voIr p. 5: '

W Pour Installations en BUS/KNX

Adaptées pour une supervision globale (éclairage, climatisation,
sécurité...)

R s
. e
- KNX
-
e =
s e
| S
T
& Produits
k BUS
—
conmnee
BUS/KNX : volr p. 54-55
51
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Recommandations d'un CCTP éclairage et les solutions de performance énergétique pour les locaux professionnels

Systéme de gestion d'éclairage ECO 2 Programme Mosaic

1. Principaux standards applicables a I'éclairage des locaux professionnels

1.1. Normes

La norme NFC 15-100 recommande les installations électriques a basse tension.

Les normes EN 12 464-1 et ISO 8995 recommandent Iclairage des lieux de travail intérieurs.

La norme EN 12 193 recommande les exigences d'éclairage des installations sportives.

La norme EN 15 193 recommande la performance énergétique des batiments et les exigences énergétiques pour éclairage.
1.2. Le Code du travail - décret n° 2008-244 du 7 mars 2008

- Articles R 4213-1 : obligations du maitre d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Articles R 4223-1 : obligations de l'employeur pour [utilisation des lieux de travail

1.3. Le Code de la construction relative a I'accessibilité des personnes handicapées des batiments d’habitation collective
lors de leur construction — arrétés des 1 aout 2006 et 30 novembre 2007

- Articles R 111-18 & R 111-18-7 - obligations du maitre d'ouvrage lors de la construction des batiments d'habitation collectifs
- Article 10 : dispositions relatives & I'éclairage des parties communes

2. Critéres définis pour les normes relatives a I'éclairage pour les locaux professionnels

2.1. Critéres définis par la norme NF EN 12464-1 relative aux exigences d'éclairage d'intérieur des lieux de travail

Zone de circulation et couloirs 100
Escaliers, Quais de chargement 150
Magasins, entrepots 100
Magasins de vente, zone de vente 300
Zone de caisse 500
Espaces publics, halls dentrée 100
Guichets 300
Restaurants, hotels

Réception, caisse, concierge 300
Cuisines 500
Batiments scolaires, salle de

classe en primaire et secondaire 500
Salle de conférences 500
Salle de dessin industriel 750
Eclairage des bureaux

- classement 300
- dactylographie, lecture 500
- poste CAO 500
- réception 300
- archives 200

‘Tableau donnant les critéres définis sur quelques applications choisies parmi les 270 espacss dérits dans la norme NF EN 12461-1
" Eclairement moyen a maintenir sur la surface de référence de Ia zone de traval qui prend en compte les aspects de confort visuel, les exigences de fergonomie visuelle, de la sécurité
e économe.

orsque [‘éclairement naturel n'est pas suffisant, I'éclairage arificiel doit assurer au sol au moins 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 100 Iux en tout point des
circulations intérieures horizontales, 150 I en tout paint de chaque escalier, 100 lux  fintérieur des locau collectifs, 50 lux en tout point des circulations pigtonnes des parcs de
stationnement

2.2. Critéres définis par la norme NF EN 12 193 relative aux exigences d'éclairage des installations sportives intérieures

E mey (IUX) E mo/E
Basket-ball B | 750 07
Handball B I 500 0.7
Judo B 1 200 05
Tennis B | 750 0.7
B 1] 500 0.7
B 1 200 05

Tableau donnant es crtéres éfnis pour 4 sports pari les 60 sports fes plus pratiqués en France
) D'aprés Ia uitesse de Facton pendant a pise de vue de la caméra et de a taile des ballons, une classe A8,C est affectée & cas de retransmission par TV
9 Caractéristiques oéométriques de faire de référence sur laquelle sappliquentles exigences et e nombre des points du mailage

¥ Le niveau d'éclairement horizonial & maintenir

14/09/2010 1
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Périphériques compatibles de T'offre KNX :

- Détecteurs BUS : technologie infrarouge, ultrason ou double
technologie

- Commandes d'éclairage type poussoir, commandes multifonctions
type inter, et gestion de scénario.

4. RACCORDEMENT

L'ensemble du cablage doit étre réalisé en absence de secteur.

Connexion BUS KNX

A [t =200mA

Température d'utilisation : -5°C & +45°C
Température de stockage : -20°C a +70°C

Poids : 525 g
Tenue aux chocs : K04

Pénétration des corps solides et liquides : IP20

3. COTES D’ENCOMBREMENT
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Contréleur - 4 circuits DALI -

BUS/KNX

Référence(s) :

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Périphériques compatibles de T'offre KNX :

- Détecteurs BUS : technologie infrarouge, ultrason ou double

technologie

- Commandes d'éclairage type poussoir, commandes multifonctions

type inter, et gestion de scénario.

A [t =200mA

Température d'utilisation : -5°C & +45°C
Température de stockage : -20°C a +70°C

Poids : 525 g
Tenue aux chocs : K04
Pénétration des corps solides et liquides : IP20

3. COTES D’ENCOMBREMENT

4. RACCORDEMENT

L'ensemble du cablage doit étre réalisé en absence de secteur.

Connexion BUS KNX
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