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	Classe : TELEEC

	Communication
gestion de l’énergie

Les réseaux de communication
	Durée : 2h

	Champ ou TC
	
	Dossier : Evaluation KNX



NOM :                                                                    Prénom :                                                         Classe :

Mise en situation :

La société SdB dispose d’un local de 400m² et souhaiterai optimiser la gestion de l’éclairage de ses bureaux par le biais d’une gestion technique.

Travail demandé : Votre société est chargée de mettre en place cette gestion. Il vous ait demandé d’étudier les raccordements nécessaires dans la salle de conférences et les bureaux 1, 2 et 3 (voir plan ci-dessous).

Plan du local :
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	Evaluation

	Capacités
	Compétences
	Critères de réussite
	Barème

	C1 : s’informer
	C1-3 : Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage
	· L’analyse des documents ressources permet la compréhension du matériel,
· L’exploitation des documents permet de mettre en avant les contraintes de mise en œuvre.
	1.        /2
2.        /2
4.        /2
	5.        /2
8.        /2

	
	Sous total :
	/10

	C2 : Exécuter
	C2-1 : Traduire en solution technique les besoins du client
	· Le cahier des charges est respecté.
	1.        /2
4.        /2
	8.        /2

	
	C2-2 : Compléter les schémas
	· Les schémas sont correctement réalisés.
	1.        /6
4.        /6
8.        /8

	
	Sous total :
	/26

	C5 : Préparer
	C5-2 : Etablir la liste des matériels
	· La liste du matériel est correctement réalisée et chiffrée.
	3.        /3
6.        /5
	7.        /4
9.        /8

	
	Sous total :
	/20

	
	
	
	TOTAL :
	/56





	Partie 1 : étude des bureaux 1, 2 et 3



[image: ]
Cahier des charges :
· Deux circuits éclairage à gérer dans chacun des bureaux : éclairage central () et éclairage du tableau blanc (),
· Commande ON/OFF des circuits éclairage par commande « type poussoir » une direction, couleur blanc,
· Un détecteur BUS Infrarouge sera installé au centre de la pièce (faux plafond) et devra avoir un champ de détection de 45 m².
· Le détecteur éteint tous les éclairages lorsque la pièce est inoccupée. Il éteint les éclairages centraux lorsque le seuil de luminosité défini est atteint.



Question 1- En vous aidant du dossier ressources p.2, complétez le schéma de raccordement des circuits éclairage du bureau N°1 :
[image: ]

Question 2- En vous appuyant sur le dossier ressources p.1, donnez l’éclairement moyen minimum à maintenir au niveau des postes de travail :
Donnée : les bureaux sont utilisés afin d’effectuer des classements ou de la réception de clients.

	Eclairement moyen minimum :
	.......................Lux






Question 3- En utilisant le dossier ressources p.4 et 5, effectuez la liste du matériel nécessaire pour l’ensemble des bureaux :
Rappel : Chacun des bureaux nécessite 2 sorties (circuits éclairages  et).
	Désignation
	Référence
	Nombre

	Contrôleur Bus/KNX faux plafond
Pour protocole DALI
	488 66
	1

	Détecteur BUS faux plafonds
Infrarouge
	488 20
	3

	Commande d’éclairage « type poussoir »
1 direction
	784 75
	6




	Partie 2 : étude de la salle de conférences
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Cahier des charges :
· Trois circuits éclairage à gérer dans la salle de conférences : éclairage central (), éclairage de l’écran de projection () et éclairage du tableau blanc (),
· Commande ON/OFF des circuits éclairage  et  par commande « type poussoir » 2 directions, couleur blanc,
· Commande ON/OFF du circuit éclairage  par commande « type poussoir » 1 direction, couleur blanc,
· Commande possible des circuits éclairage,  et  par « gestion de scénarios » couleur alu,
· Un détecteur BUS Infrarouge  et ultrasonic sera installé au centre de la pièce (faux plafond) et devra avoir un champ de détection de 90 m².
· Le détecteur éteint tous les éclairages lorsque la pièce est inoccupée. Il éteint les éclairages centraux lorsque le seuil de luminosité défini est atteint.

Question 4- En vous aidant du dossier ressources p.3, complétez le schéma de raccordement des circuits éclairage de la salle de réunion :
[image: ]
Question 5- En vous appuyant sur le dossier ressources p.1, donnez l’éclairement moyen minimum à maintenir au niveau des postes de travail :
	Eclairement moyen minimum :
	.......................Lux



Question 6- En utilisant le dossier ressources p.4 et 5, effectuez la liste du matériel nécessaire pour la salle de conférence :
	Désignation
	Référence
	Nombre

	Contrôleur Bus/KNX faux plafond
Pour protocole DALI
	488 64
	1

	Détecteur BUS faux plafonds
Infrarouge et ultrasonic
	488 22
	1

	Commande d’éclairage « type poussoir »
1 direction
	784 75
	1

	Commande d’éclairage « type poussoir »
2 directions
	784 72
	1

	Gestion de scénarios
4 scénarios
	791 78
	1




	Partie 3 : Raccordement contrôleurs- BUS/KNX



Cahier des charges :
· Alimentation de la ligne par alimentation modulaire,
· Programmation possible par interface USB modulaire ou commande tactile.

Question 7- En utilisant le dossier ressources p.4 et 5, effectuez la liste du matériel nécessaire pour le raccordement des contrôleurs au BUS/KNX :
	Désignation
	Référence
	Nombre

	Alimentation modulaire BUS/KNX
	035 12
	1

	Interface BUS/KNX-USB
	035 47
	1

	Commande tactile 5,7’’ KNX
	488 84
	1

	Câble BUS/KNX
Longueur 500m
	492 91
	1





Question 8- En vous appuyant sur le dossier ressources, effectuez le schéma de raccordement des divers éléments nécessaires sur la ligne BUS/KNX.
[image: ]



	Partie 4 : Bilan



Question 9- En reprenant votre étude des parties 1, 2 et 3, effectuez le bilan du matériels nécessaire à la gestion de l’éclairage des bureaux et de la salle de conférences.
	Désignation
	Référence
	Prix unitaire HT*
	Nombre
	Prix total HT

	Contrôleur Bus/KNX faux plafond
Pour protocole DALI
	488 66
	495€
	1
	495€

	Contrôleur Bus/KNX faux plafond
Pour protocole DALI
	488 64
	385€
	1
	385€

	Détecteur BUS faux plafonds
Infrarouge et ultrasonic
	488 22
	108€
	1
	108€

	Commande d’éclairage « type poussoir »
2 directions
	784 72
	102€
	1
	102€

	Gestion de scénarios
4 scénarios
	791 78
	119€
	1
	119€

	Alimentation modulaire BUS/KNX
	035 12
	450€
	1
	450€

	Interface BUS/KNX-USB
	035 47
	380€
	1
	380€

	Commande tactile 5,7’’ KNX
	488 84
	2400€
	1
	2400€

	Câble BUS/KNX
Longueur 500m
	492 91
	390€
	1
	390€

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Coût total HT :
	.................€

	TVA 19,6%
	Coût total TTC :
	.................€


*Voir dossier ressources p.9



Lycée professionnel Robert DESNOS (CREPY EN VALLOIS)
Auteurs :Equipe d’électrotechnique									
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