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Expression du besoin initial

La société CEDA propose la location d'aguariums d'ornement sans entretien
sur Paris. Cela nécessite beaucoup de déplacements toujours de plus en plus
chers ettrés impactant pour 'environnement. Ces déplacements, souvent inutiles,
sont longs et nuisent au développement de la société.

Comment aider la société CEDA 3 espacer ses visites et ne privilégier que
les déplacements réellement utiles 2

Il convient donc de mettre en place une télégestion pour I'aquarium,
permettant dinformer un supemnviseur distant des différents parameétres de vie et de
commander certains dispositifs. L'envoi dun agent dentretien en intervention sera
alors effectué que si réellement nécessaire.

Qutre le fait de réduire ses interventions, cela permettra a la société CEDA de
prendre en charge de nouveaux clients et ainsi augmenter son chiffre d'affaire.

Dispositifs nécessaires :

@ Régulation en température : de fortes variations en température peuvent étre
néfastes a la faune et la flore aguatique (peutvarier de 15 3 35°C selon les
espéces, précision souhaitée de 0.1°C) ;

@ Mesure du niveau d'eau : pour les aquariums de type "bac ouvert”, une forte
évaporation peut avoir lieu, nécessitant un remplissage pour maintenir ce niveau
constant (détection d'un seuil minimal} ;

® Mesure du Ph : de fortes variations de Ph peuvent étre elles aussi néfastes (le Ph
peutvarier de 5 a 9 selon les espéces), et dans une certaine plage de variation
une intervention pour réguilibrer le Ph doit &tre effectuée rapidement ;

® Mesure du niveau du bac dalimentation : afin de permettre un ré-
approvisionnement avant famine (capacité maximale de 80 ars) ;

@ Contréle de la luminosité : pour assurer un rythme biologique naturel, I'éclairage
de 'aquarium doit étre programmable selon certaines tranches journaliégres ;

® Contfréle de la pompe : un dysfonctionnement de la pompe peut trés vite polluer
IFaquarium. Il canvient donc de s"assurer de son bon fonctionnement.
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b ™ Scénario d'utilisation

Le supenviseur, a une fréquence
définie, contréle les aguarium dont il
est en charge et commande en
conséquence les dispositifs sy

3 prétant. Si une intervention est 3

Informer a distance

«rationalexs E.‘g
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Le superviseur, au moyen de
linterface de commande,
parameétre & souhait les différents
dispositifs pilotables. linterface de
contrdle lui permet de vérifier en
simultané laction effective de ces
modifications.

effectuer, il averit alors un agent
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Le supernviseur, au moyen de l'interface de
contrdle | récolte les informations
maintenues a jour & une certaine fréquence
{ou sur demande). Ala demande, un retour
visuel est envisageable, permettant d'avoir
de visu une image de I'aguarium en situation
réelle.




Besoins des parties prenantes

req [Paguet] 5 - Bescins des Parties Prenantes [ Bescins des parties prenantes y
Besoins des
rties
prenantes = i 3 :
sderiveReqts e Ca . e e foaapce
Foo T Gérer a distance un aguarium — —
peut s'avérer utile pour une ~ 2d--BS1" . g
= e o i : | Sgest
inspection rapide de visu. Text = "permettre diinformer un = eterreionts Fesmt'ia' dﬁmﬁlﬁ-&s ;F;ien Mmmsm
supenviseur distant des différents P
== 4 : ot
el I parametres de vie et de commander particuliers), une
e certains dispositifs. = T o )‘- -
o iE 11N t:et.se(a envisagée,
que la mise en oeuvre dune
1 au moyen de celle-ci.”
«Besoin «Besoin
e Service Attendux Service Attendux
Ilg;:;rt:}?orea stracen Informer Commander atraces Cor;;:t::a‘t;zr =
1\"Il::|=‘EIS‘I.2"' Id="B51.1" oo =
Text =~"Le systéme doit pouvoir Text="Certains dispositifs doivent
informer des parameétres vitaux de pouvoir &tre pilotable /
sderiveRegts Faguarium™ commandable a distance.”
xBe=soin - el £ ™ il L “:ederiveF{eqt»
Opérationnels - # I , . . ¥ 3 Sy -
= aderiveRegts wderiveRegts «Besoin
Mesurer le Ph & | & 7’ v Opérationnels
Id = "BO4™ Vi I *, M \ Controler la pompe
Text ="de fortes variations e N\ ‘ . - -
= : " = deriveRegts ld ="BO#g
de Ph peuvent étre elles wderiveRegts ederiveReqgts | «Besoin W= i ;
aussi néfastes, nécessitant g Opérationneks R e ment de ia
i p i ide.” s I Réguler en température \ pompe peut trés vite polluer
RS LD R S ¥ q — \ raquarium. Il convient donc de
“Plagede Ph:5a & . la="BO1 s \ s'assurer de son bon
p ! Text = “de fortes variations en fonctionnement”
» | température peuvent étre A
néfastes ala faune et la flore =
«Besoin «=Besoin aquatique™ Op:érﬁﬁnnrne
Operationnels Opérationnehs L SR
Mesurer le niveau Mesurer le niveau d'eau Plage de température : 15 3 35 °C E A G = e
du bac d'alimentation +Precision © 0.1 °C id ="BO5"
Id ="B0o2" G
Id="BO3" Text = "pour les agquariums CELSLEEEE REE Eilan
Text ="afin de permettre un de type "bac ouvert”, une Inok)g{_que na?u[el, e e
ré-approvisionnement avant forte évaporation peut avoir Faguarium doit étre programmable
famine” lieu, nécessitant un HEET t:_e_aﬂzur_?es ERRIER
+Capacité maximale : 280g remplissage pour maintenir 4 e
ce niveau constant”
+Seuil minimal 4 définir




Besoins des parties prenantes

E Mame Text

1 |Bsi Gérer & distance un aguarium permetire dinformer un superviseur distant des différents paramétres de vie et de commander certains dispositifs.

2 BsL1 Commander Certains dispositifs doivent pouveir étre pilotable [ commandable & distance.

3 |BsL:z Informer Le systéme doit pouvoir informer des paramétres vitaux de l'agquarium

4 | Comaxaiguers distance Pour permettre une téléges.ﬁ:?n chez tous les Iumm'rresl {‘lndustriels,.prqfessjons indépendanteg,parﬁmliers}l, une connection
Internet sera envisagée, ainsi gue la mise en oceuvre d'une communication au moyen de celle-d.

5 |BI2 Retour visuel IUn contréle visuel pewt s'avérer utile pour une inspection rapide de wvisu,

6 |BO1 Réguler en température de fortes variations en température peuvent étre néfastes a la faune et |z flore aguatique

7 |go2 e e s paur les aguariums de type "bac ouvert”, une forte évaporation peut avair lieu, nécessitant un remplissage pour maintenir ce
niveau constant

8 |50z Mesurer e niveau &fin de permetire un ré-approvisionnement avant famine

du bac d'alimentation

% |BO4 Mesurer le Ph de fortes variations de Ph peuvent étre elles aussi néfastes, nécessitant une intervention rapide.

10 |BOs Controler la luminosité pour assurer un rythme biologique naturel, 'édairage de 'aguarium doit Etre programmable selon certaines franches journaliéres

11 |BO& Contréler la pompe un dysfonctionnement de la pompe peut trés vite palluer 'aguarium. Il convient donc de s'assurer de son bon fonctionnement
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