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Sur une ligne de tramway, les abris situés aux points d'arrét ne sont actuellement
pas éclairés. Cette situation présente les inconvénients suivants ; lorsque la
luminosité naturelle esttrop faible, les usagers ne se sentent pas en sécurité et le
risgue d'accident est accru du fait du mangue de visibilité.

Cette situation estwrai aussi bien pour les usagers qui attendent le tramway que
pour ceux qui en descendent.

Pour porter reméde 3 cette situation, il est envisagé de mettre en place un éclairage
a lintérieur des abris.

Au regard de la situation des abris, des colts liées aux différentes solutions et de la
valonté de mettre en oeuvre une politique de développement durable, il a été décidé
de mettre en oeuvre une solution permettant de rendre les abris autonomes d'un
point de vue énergétique.
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Scénario d'utilisation
L'éclairage doit assurer la continuité du confort lumineux :

® lors de la descente d'un passager de la rame |
@ pendant I'attente de I'usager sous 'abri.

Si l'ambiance lumineuse n'est pas suffisante, 'arrivée d'un usager ou
dune rame doit déclencher I'éclairage le temps nécessaire.
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nivealu acceptable, en toute autonomie énergétique.

s |BsL1 Eebeir Rabii g8 Waniividy Etilairer qe maniére automatigue, afin de limiter son usage & la seule
necessite,

3 |BPZ Assurer un édairage suffisant norme eclairage public

4 |BP1 étre autonome en énergie Assurer 14h d'autonomie d'édairage

c [Ro1 i hncher stk le s age iR L'au_tmﬂa!js?ﬁon de I'é_dairage sera assgjet_ti? la p_résen::e d'usagers sur le
quai, 'arrivée d'un train, le seuil de luminosité ambiant.. .




	Slide 1
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 2
	Slide 3

