Cdc — Support de chargeur solaire
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Expression du besoin initial

La multiplication des appareils portatifs (lampes, téléphones _..) et leur utilisation
dans des zones parfois reculées a entraing la nécessité d'avoir des chargeurs
autonomes afin d'augmenter l'autonomie elle-méme de ces produits, et en particulier
des versions fonctionnant a I'énergie solaire.

Meéanmoins ces chargeurs sont rarement vendus avec support (pied). La cellule
photovoltaique est généralement mise &3 plat sur une surface plane, ce qui est
rarement optimisé vis-a-vis du flux lumineux disponible.

On propose donc de concevoir un support permettant le maintien d'un tel systéme
lors de la charge. || doit &tre |&ger, orientable et indiquer a l'utilisateur |a position
optimal du chargeur par rapport au soleil.




Mission du systeme
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wContextDiagrams
package 2 - Contexte du systéme [ [=) Phase dexploitation |

W Chargeur solaire

Utilisateur

oriente i :
ameliore l‘efﬁcﬂyw

w=ystemy

support de chargeur
solaire

impacte s
=& justifie dans
L] E
Environnement wexternaly wexternals
Endroit reculé Reéseau ERDF




Phase d'exploitation

uc [Paguet] 3 - Utiisations du systéme [ Phase d'exploitation LJ

Support de chargeur solaire

Positionner le chargeur
solaire de fagon optimal

Utilisateur e
I wincludes
/ L
£
{ 7" Indiquer la position
/ optimale
!
/ ~,
/ %
wrationalexs Eg wrationales E,g
Scénario d'utilisation Scénario d'utilisation

L'utilisateur cherche & optimiser le Lors de modifications de
chargement de son appareil portatif en 'orientation, un indicateur visuel
orientant le chargeur solaire, fixé sur le pied, permet a l'utilisateur de savoir
de facon & optimiser le flux lumineux recu. quand l'optimum est atteint.
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