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Aide n°1 : Classe d’efficacité énergétique
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Energ - Chaque objet vendu est muni d’'une « Etiquette Energie ».
~—— a Elle indigue au consommateur I’efficacité énergétique du

produit ainsi que ses caractéristiques techniques

Hclasse d'efficacité Enargétiqua .. ) e s s , .- , .
ella exprime |a performance principales. L'efficacité énergétique d’un objet est

énargétique selon une graduation
da “A" (les meilleures) & “G" (les

mains bonnes). meilleure efficacité énergétique a G pour ceux qui sont les

exprimée par une lettre, de A pour ceux qui ont la
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plus énergivores (qui consomment le plus).
Lumen —Flux lumineux de la lampe.

Watt «——Puissance.
h y— Durée davie. y.

Source : http://www.climamaison.com/a-savoir/etiquette-energie.htm
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Source : http://technologie.ac-dijon.fr (TERRAND Francois )

Aide n°2 : Calcul de I'efficacité lumineuse

Puissance absorbéee

L'efficacité lumineuse d'une lampe est |le rapport entre le flux

lumineux émis par cette source lumineuse et la puissance absorbée

par la source. L'unité de flux lumineux étant le lumen et l'unité de la ]
puissance absorbée étant le watt, I'efficacité lumineuse s'exprime en
lumen par watt (Im/W).

Plus le résultat est élevé et plus la lampe a une bonne efficacité
lumineuse. Flux lumineux

Formule de calcul de I'efficacité lumineuse en lumen/Watt :

Efficacité lumineuse (Im/w) = Flux lumineux en lumen (Im) + Puissance absorbée en Watt (W)
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