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BOMBE SPEEDY
MODE OPERATOIRE
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1 Nettoyer Iintérieur de la bombe avec une brosse.

2 Peser I’échantillon de sable a I’aide de Ia balance « speedy » (manipuler le sable avec une
spatule).

3 Placer une pleine mesure de carbure de calcium, C2Ca, dans le chapeau de la bombe.
4 Placer I’échantillon de sable dans le corps de la bombe.

S Prendre le corps de la bombe en le tenant horizontalement,

6 Placer le chapeau, metire Pétrier en place, serrer la vis de blocage.

Important : Ne pas relever le corps de la bombe pendant ces opérations afin d éviter le
mélange carbure de calcium - sable, tant que la bombe n’est pas fermée
hermétiquement.

7 Secouer I"appareil énergiquement, manométre vers le bas, pendant 3 secondes, le retourner et
le maintenir dans cette position 1 minute.

8 Retourner I’appareil, manométre vers le bas, le secouer pendant 3 secondes, le retourner et le
maintenir dans cette position pendant 2 minutes.

9 Retourner encore une fois ’appareil, le secouer pour refroidir le gaz (/'acétyléne : C2H2).

10 Maintenir le « speedy » dans la position horizontale, faire la lecture lorsque Paiguille s’est
stabilisée (le manométre est gradué directement en % d ‘eau).

11 Vider I’appareil et le nettoyer.

chaux

Réaction : H20 (dusable) + C2Ca —_____, CaO + C2H2

e acégzléne

Chapeau Joint Etrier Manométre (% d’eau)
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Vis de blocage Carbure de calcium Sable






























































































































































































































































